
Em resposta à solicitação em processo judicial acerca dos materiais imprescindíveis que 

compõem o sistema de Bomba de Insulina, e em consulta à página da empresa responsável 

pela marca ACCU-CHEK, tem-se as seguintes descrições de dois tipos de bombas de insulina: 

  

Accu-Check Flex Link 

Características e Benefícios: 

Fácil inserção: fácil de inserir em um ângulo de 90 °, fino e curto; 

Fácil manuseio para aqueles que preferem para inserir manualmente; 

Para as pessoas que preferem uma inserção automática, o dispositivo de inserção fornece 

Accu-Chek® LinkAssist; 

posicionamento rápido, consistente e confortável; 

Conexão simples no local: clique audível indica que a conexão é firme; 

Oferece a possibilidade de conexão/desconexão fácil com o cateter 

Forma arredondada: Prático para transportar e evitar contratempos desnecessários 

 

Accu-Chek®LinkAssist 

 

Accu-Chek® - dispositivo de inserção automático 

Características e Benefícios: 

Permite a aplicação rápida e automática do set de infusão por meio de um processo 

automatizado; 

Facilita a aplicação em áreas de difícil alcance; 

Segurança garantindo que não aconteçam aplicações acidentais; 

Desenvolvido para ser utilizado com Accu-Chek Flex Link; 

 

Em pesquisa sobre os sistemas envolvidos, observa-se que uma Bomba de Infusão de 

Insulina necessita dos seguintes insumos mínimos para seu funcionamento adequado (ou 

seja, os ESTRITAMENTE necessários): 



 

1- Caixa de set de cartucho plástico com 3,15 ml – no qual se injeta a insulina. 

2- Set de infusão Accu-Chek Flex link- cânula em que se acopla à caixa de set (descrita 

acima). 

3- Existe o aplicador do Set de infusão, no entanto tal dispositivo é dispensável, pois o Set 

de Infusão pode ser aplicado manualmente. 

4- Capa de silicone e clip também são essenciais pois são os controladores da infusão da 

insulina, no entanto, consta nos autos que a paciente já os adiquiriu. 

5- Pilhas, adaptador e tampa são essenciais para o funcionamento da bomba de infusão. 

6- Tiras de testes e Lancetas são fundamentais para se acompanhar os valores das 

glicemias, de modo a se ter um controle da terapêutica aplicada. 

 

CONCLUSÃO 

Após avaliação, este NATJUS DF conclui que um sistema mínimo, funcional e com 

componentes estritamente necessários é composto pelos materiais que foram fornecidos pela 

SES/DF: Caixa de set de cartucho plástico com 3,15 ml; Set de infusão Accu-Chek Flex link; 

Capa e clip (paciente já possui); pilhas, adptador e tampa (para que o sistema 

funcione). Importante ressaltar que as tiras e lancetas, embora não sejam voltadas para o 

funcionamento da bomba de infusão, são fundamentais para o controle das glicemias do 

paciente e para acompanhar a eficácia do tratamento, sendo também relevante o seu 

fornecimento. Desta maneira, os demais componentes citados no processo são considerados 

secundários, sendo utilizados numa versão mais moderna de bomba de infusão do tipo 

ACCU-Chek LinkAssist, ou seja, não são essencialmente necessários, pois apresentam a 

mesma finalidade da versão mais antiga, qual seja tratar o paciente que necessita da infusão 

de insulina. 

 


