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METODOLOGIA

1 INTRODUCAO

Almejando nivel de exceléncia em desempenho, o Pleno do TIDFT (Tribunal de
Justica do Distrito Federal e Territérios), diante de seus encargos de
responsavel pelos iméveis deste Orgdo, determinou a elaboragdo do presente
Laudo de Inspecdo Predial. A seguir, a referida ordenagdo descrita no Livro IV,
Capitulo | do Regimento Interno Administrativo da Secretaria do TJDFT, Da
Inspecao Predial:

Art. 204. A SEAP devera, periodicamente, determinar a realizagdo de inspegao predial
para avaliar as condigbes gerais das edificagdes do TIDFT segundo aspectos de
desempenho, vida util, seguranca, estado de conservagdao, manutengao, exposi¢cao
ambiental, utilizagdo, operagdo, entre outros, devidamente delimitados no
planejamento de servigos de manutengdo predial.

Art. 206. O Laudo Técnico de Inspegdo devera conter:

| — O atesto das condicbes de seguranca e estabilidade das edificagbes e
equipamentos do TIDFT pelo responsavel técnico;

Il — As recomendag8es de manutengdo e conservagao;

IIl — O prazo recomendado para a conclusdo dos reparos necessarios.

Com base na determinacdo do Regimento, concomitante as orientacGes da
cartilha de Inspecdo Predial do IBAPE SP/2012 (Instituto Brasileiro de
AvaliagGes e Pericias de Engenharia de Sdo Paulo) e ao modelo 1 do Laudo de
Inspeg¢do Predial (GOMIDE; FAGUNDES NETO; GULLO, 2009, p. 138-156), os
técnicos da COMAN (Coordenadoria de Manutengao) realizaram, como forma
de escopo diagnéstico, as inspe¢bes das estruturas do Tribunal com foco
principal na qualidade e seguranca das edificacbes e equipamentos do
Tribunal.

Os servigos periddicos de Inspe¢do Predial tém como objetivo informar a
situacdo da edificagdo no momento da visita técnica, bem como a andlise das
acOes preventivas da Manutenc¢do. Por meio de relatérios é possivel verificar,
baseado numa visdo sistémica tridimensional, a qualidade predial da
construcdo, da manutencdo e do uso, em atendimento ao desempenho de
funcionamento, gestao e habitabilidade, respectivamente.

Como resultado desta vistoria, foi elaborado o presente laudo técnico, o qual
atesta as condig¢Oes das edificagdes pertencentes ao TIDFT, no que diz respeito
a sua estrutura, seguranga e conservacdo. Para tal, foi realizada uma analise
geral dos elementos construtivos e equipamentos da edificacdo, que se
constitui na planilha de inspecao predial.

O laudo também inclui, além da planilha de inspecdo, o modelo metodoldgico
da tabela GUT (Gravidade, Urgéncia e Tendéncia), cuja classificacdo determina
a ordem de prioridade das medidas corretivas necessarias. Sendo que, a
planilha de inspecdo apresenta uma visao geral da estrutura, seguranca e
conservacao da edificacdo, enquanto a tabela GUT pontua os problemas
existentes no momento da visita ao prédio inspecionado.

A metodologia utilizada para elaboracdo da planilha de inspecao foi
desenvolvida pelo corpo técnico do Tribunal, assim como os critérios de
avaliagdo e pontuagdo da metodologia G.U.T. (gravidade, urgéncia e
tendéncia).

Por fim, o laudo apresenta as recomendac¢Ges sugeridas em relagdo aos
problemas encontrados, levando em consideragdo as caracteristicas de
essencialidade de cada falha. Os prazos serdao posteriormente determinados
por meio de cronograma elaborado em comum acordo com o PSP do Férum
inspecionado.

LAUDO DE INSPECAO PREDIAL | Férum Valténio Mendes Cardoso | 8|



D= METODOLOGIA
2 CONSIDERHC()ES INICIAIS 2.3 Vistoria

2.1 Identificacio No ambito da Manutencdo Civil, Elétrica e Mecanica as vistorias técnicas no
Forum Valténio Mendes Cardoso — Recanto das Emas — foram realizadas nas

e e datas de 03, 04, 07 e 18 de maio.
Edificacdo:

Forum Desembargador Valténio Mendes Cardoso
Endereco: Quadra 02, conjunto 01 Lote 03,
Centro Urbano Recanto das Emas - DF

CEP: 72.610-670

2.2 Rutoria
Setor Responsdvel: Coordenadoria de Manutenc¢do (COMAN)
Responsdveis Técnicos:

Servigo de Manutengdo Civil
Christina Pereira Silva — Técnica em Edificagdes

Servigo de Manutengdo Mecanica
Ronaldo Pacheco da Silva — Técnico em Eletronica

Servigo de Manutencgdo Elétrica
Leandro Alves de Oliveira — Técnico em Eletrotécnica

Edicdo, Arte e Diagramacgdo:
Flavia Maia Aguiar — Técnico Judicidrio
Jackson Bernardes Vasconcelos — Técnico Judiciario

16] COORDENADORIA DE MANUTENGOES | COMAN | SEAP | TJDFT



METODOLOGIA

2.4 Caracteristicas da Regiao

Aspectos Fisicos e Condigoes Tipodo Teiren

Ambientais Tipo do imével Tipo da Edificagdo
USRS E ETD UG o 20 Institucional Edificio com térreo, 12 e 22 andares superiores
Arborizad Testada acima do nivel da rua (entrada
rborizado principal) Situagdo da Edificagao
Meio urbano Formato regular

Localizado na Quadra 300 conjunto 4/5

Melhoramentos Publicos

Idade Ocupagao

Todas as redes disponiveis (agua, energia, telefonia) 5 anos Em uso

Sistema Viario

Pistas de rolamento asfaltadas Vias publicas iluminadas e sinalizadas

Calgadas cimentadas

Equipamentos e Servicos Comunitarios

Coleta de lixo Limpeza de vias publicas
Policiamento Templos religiosos
Posto de Combustivel Rede bancaria
Transporte coletivo Comércio de ambito local

Principais Referéncias

Ginasio Poliesportivo Recanto das Emas

%@iﬁgg’% LAUDO DE INSPEGAO PREDIAL | Férum Valténio Mendes Cardoso | 7 |




METODOLOGIA

3 METODOLOCIA

3.1 Critério

O presente Laudo de Inspecdo Predial tem por finalidade analisar as
condi¢bes técnicas, funcionais e de manutencdo dos componentes
construtivos e equipamentos das dreas externas e internas do Forum
Desembargador Valténio Mendes Cardoso, no Recanto das Emas, verificadas
no momento da visita técnica, bem como em registros de manutenc¢do no
periodo de 12 meses.

Com a referida inspecdo foi possivel verificar, baseado numa visdo sistémica
tridimensional, a qualidade predial da construcao, da manutencdo e do uso,
em atendimento ao desempenho de funcionamento, gestdo e habitabilidade.
Baseando-se na tabela GUT e na planilha de inspec¢ado predial foram obtidas as
informacdes constantes neste laudo, que servem de subsidio para o
planejamento dos servicos e obras necessarias.

Também constam neste laudo, graficos que demonstram a andlise dos
resultados desta inspecdo, os quais servirdo para comparar os resultados
relativos as inspec¢Oes a serem realizadas futuramente, a fim de consolidar a
efetivacdo das a¢Ges apontadas no presente relatério.

Os relatérios indicam recomendages como medidas reparadoras, bem como
acOes preventivas que possam contribuir no ambito administrativo, de
sustentabilidade e de responsabilidade social, principalmente aquelas que
possam gerar imediata economia em termos de energia elétrica e consumo de
dgua. Em geral, poderdao ser formuladas outras agBes que facilitem a
acessibilidade predial ou que favorecam a valorizagao da vida dos usuarios.

O principal objetivo das recomendac¢bes para sanar as falhas prediais é
orientar o planejamento da manutencao, e estas foram identificadas por meio
de inspecdes visuais.

Numa primeira etapa, foram analisados os relatérios de manutencdo
preventiva, disponiveis nos doze meses que antecederam a inspecdo, de modo
a verificar ocorréncias e intervengdes relevantes.

Na segunda etapa, foram realizadas entrevistas com os responsaveis pelo
Posto de Servico Predial, a fim de verificar a documentacdo relativa aos
projetos de arquitetura e engenharia, os registros de possiveis anomalias
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apontadas, a situacdo quanto aos manuais, atestados e relatérios de
manutencdo, e da existéncia de regimentos e certificados referentes ao uso
da edificacdo. Na ocasido, foi enviado um questiondrio de entrevista, cujo
modelo encontra-se no anexo deste laudo, no qual foram registrados os fatos
relevantes, reclamacgoes, sugestdes de melhorias e percep¢cdo em relagdo as
condigcBes da edificacdo.
Na etapa seguinte, a inspecdo in loco foi dividida em duas fases:
» Listagem das Anomalias Construtivas e Manifestagoes Patoldgicas
encontradas, em ordem de prioridade segundo sua gravidade, urgéncia
e tendéncia:
A inspecdo presencial da edificacdo é realizada e os sistemas constantes da
planilha de inspec¢do sdo avaliados de acordo com os critérios previamente
definidos. As anomalias encontradas sdo registradas em planilha prépria e
fotografadas para classificacao posterior.
» Andlise das Condigoes Técnica, de Manutengdo e de Uso da edificagdo,
classificando quanto a expectativa da situagéo encontrada (proporcional
a idade e fungdo do edificio):
Ap0s a coleta de todas as informacgdes e realizacdo da inspecdo presencial, sdo
elaboradas a tabela GUT e a planilha de inspecao predial. A tabela GUT indica
as anomalias e falhas detectadas, e possibilita priorizar, por meio de notas, o
grau de gravidade, urgéncia e evolucdo de cada problema apresentado,
enquanto a planilha de inspecdo indica os resultados encontrados nas
estruturas e condi¢Bes dos sistemas e componentes de cada edificagao,
avaliados por meio de 07 critérios de classificagao (Projeto, Sustentabilidade,
Manutengdo Preventiva, Manutencdo Corretiva, Integridade, Desempenho e
Seguranca).
A partir dos dados e informac¢des obtidas na planilha de inspecdo, os
resultados do laudo sdo gerados e expressos por meio de graficos que
demonstram os resultados por area e por outro grafico, com os resultados
gerais da inspecdo. E entdo, é estabelecida uma nota para a situacdo atual da
area inspecionada.
O relatério da inspecdo é compilado, com o acréscimo das informacgoes
coletadas nas etapas anteriores.




METODOLOGIA

A responsabilidade do profissional autor da vistoria é limitada ao nivel de
inspecdo visual e especifica para cada d4rea (arquitetura, engenharia civil,
engenharia elétrica e engenharia mecanica), eximindo-se os profissionais de
andlises de problemas ocultos ou de projeto, constru¢do, manutencdo e
outros de responsabilidade da gestdo da edificagdo, bem como pelo eventual
desatendimento das recomendacgdes do relatdrio final.

3.2 Nivel da Inspecao

A inspecdo foi realizada com base na identificacdo das anomalias e falhas
aparentes, o que resultou no presente laudo, de acordo com a classificagcdo do
modelo de Laudo de Inspecdo Predial de Gomide; Fagundes Neto e Gullo,
2009.

A inspecdo é caracterizada como nivel 2, considerando o trabalho
multidisciplinar e o uso institucional da edificagdo, com uma complexidade de
sistemas maior que a encontrada numa edificagdo residencial — mesmo ndo
tendo havido necessidade de auxilio de equipamentos e/ou aparelhos, e
ainda, considerando que a inspecdo foi elaborada por profissionais habilitados
em mais de uma especialidade (Civil, Elétrica e Mecanica).

3.3 Metodologias Especificas
3.3.1 Planilha de Inspe¢do

3.3.2 Critérios e Classificacao

A Planilha de Inspegdo possui por fungao primordial avaliar as condi¢des
técnica, de manutencgdo e de uso dos elementos construtivos, maquinario e
equipamentos da edificacdo. Cada elemento é avaliado através de uma
planilha especifica, a qual retdine todos os elementos de uma mesma area (civil,
elétrica e mecanica). Todos os elementos sdo avaliados em relagdo a 7 critérios
que independem da area relacionada ao elemento, sendo classificados em
Inferior (1), Regular (R) ou Superior (S), conforme as tabelas apresentadas a
seguir.

R/ .
o s g@f  Eri TN

Técnica

Critérios Projeto Sustentabilidade
Inferior nao existe nao atende a critérios de sustentabilidade
Incompleto s e
atende a critérios de sustentabilidade
Regular

. ultrapassados
desatualizado &

atende aos critérios modernos de
sustentabilidade

completo e
atualizado

Superior

Tabela 1 - Tabela de classificagdo por critérios técnicos

Manutengao

Critérios Preventiva Corretiva

Inferior nao existe alta frequéncia / tempo resposta longo

Regular nao eficaz média frequéncia / tempo de resposta médio
baixa frequéncia / tempo de resposta curto

Superior eficaz

Tabela 2 - Tabela de classificagdo por critérios de manutengao

LAUDO DE INSPECAO PREDIAL | Férum Valténio Mendes Cardoso | 9|



METODOLOGIA

Critérios Integridade Desempenho Seguranga

vida util exaurida / avarias

R risco grave / iminente
que inviabilizam reparo

Inferior nao funcional

avarias reparaveis / ndo
Regular interferem no
funcionamento

parcialmente

. risco leve / a longo prazo
funcional gop

compativel com a vida util

Superior / tempo de instalagdo

funcional ndo ha risco aparente

Tabela 3 - Tabela de classificagdo por critérios de uso

3321  Grau de Importancia

E essencial considerar que cada elemento do edificio possui importancia
diferenciada na avaliacdo da edificagdo. O funcionamento dos componentes
do sistema de combate a incéndio, por exemplo, é indiscutivelmente mais
importante para a integridade do edificio e seguranca dos usudrios do que a
pintura das paredes internas de uma sala técnica.

Com a finalidade de classificar comparativamente a importancia de cada
elemento na edificagdo, foi introduzido o Grau de Importancia, no qual cada
elemento recebe uma nota variando em uma escala de 1 a 10. A pontuagdo
de cada elemento independe da edificacdao avaliada, sendo previamente
definida pela drea responsavel de acordo com os seguintes critérios: impacto
no funcionamento da edificacdo ou impacto na atividade do usuario, e risco a
integridade da edificacdo ou a seguranca do usudrio. As tabelas contendo o
Grau de Importancia de cada elemento por area sdo apresentadas a seguir.

| 10 | COORDENADORIA DE MANUTENGOES | COMAN | SEAP | TJDFT shinS e YN o

Sistemas deEquipamentos Grau delmportancia

Ar Condicionado — Pequeno e Médio

Porte >
Ar Condicionado — Multisplit VRF/VRV 5
Ar Condicionado Central 6
Arquivo Deslizante 1
Elevador 5
Plataforma 2
Monta-Carga 1
Grupo Gerador 8
Portdes e Cancelas 1
Est. Tratamento Esgoto 3
Sistemas de Combate a Incéndio e 10

Bombeamento Predial

Tabela 4 - Grau de Importancia dos elementos da drea mecanica




METODOLOGIA

Sistemas de Equipamentos Grau delmportancia
Sistemas Grau de Importancia

Subestagdo 10
Estrutura 10
Distribui¢do 8
Alvenaria 6
lluminagdo e Tomadas 6
Divisorias 6
SPDA 2
Pisos 6
Sistema Ininterrupto de Energia 8
Tetos 6
Tabela 6 - Grau de Importancia dos elementos da area elétrica
Fachadas 6
E— 5 3322  Calculo dos Resultados e Nota da Edificagdo
Esquadrias 6 3 . N . N o
O cdlculo dos resultados da inspecao leva em consideragdo dois tipos de pesos.
Instalaces hidros sanitarias 6 O primeiro se refere aos critérios de inspecdo, enquanto o segundo esta
relacionado aos elementos inspecionados.
Impermeabilizagdo de calhas/rufos 8 O peso atribuido a cada critério de inspecdo tem por objetivo quantificar a
contribuicdo individual do critério na totalidade da inspeg¢do. Os pesos foram
Telhados 8 definidos em conjunto pela area técnica previamente a inspecdo e
independem da edificacdo, conforme apresentados na tabela a seguir.
Guarda-corpos 10
Escadas 10
SinalizagOes 6
Pavimentagdes 4
Calgamentos 4

Tabela 5 - Grau de Importancia dos elementos da area civil

E 7

" — SR \'.g_ i
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METODOLOGIA

Grau de Peso do

A Subelemento
Importancia Elemento

Elementos

Critério
.. Projeto 1
Técnica
Sustentabilidade 0,5
5 Preventiva 1
Manutengao .
Corretiva 1,5
Integridade
Uso Desempenho
Seguranga

Tabela 7 - Peso dos critérios no resultado da inspegao

Em relacdo aos elementos inspecionados, o peso atribuido a cada elemento
estd diretamente relacionado ao seu Grau de Importancia. Previamente a
inspecao, cada planilha de inspecdo é preparada apenas com os elementos
presentes no edificio a ser inspecionado. O peso de cada elemento em sua
area (civil, elétrica ou mecéanica) é calculado dividindo o seu Grau de
Importancia pela soma dos Graus de Importancia de todos os elementos
presentes na edificagdo. Como resultado dessa metodologia, os elementos
possuem pesos diferenciados nos edificios, porém mantém a mesma relagdo
de proporcionalidade entre si para qualquer edificio.

Com o intuito de aprofundar a inspec¢do, cada elemento pode ser dividido em
subelementos. Nesse caso, o peso de cada elemento é distribuido igualmente
entre os seus subelementos. A tabela a seguir exemplifica o peso de cada
elemento da area mecanica na inspecdo do Férum do Recanto das Emas.

| 12 | COORDENADORIA DE MANUTENGOES | COMAN | SEAP | TJDFT e S 3\ ‘E;’ -

Self Contained -

Ar Condicionado Auditorio do Tribunal 5%
Pequeno e Médio 6 16% ¢l I
Porte Split Condensadoras 5%
Split Evaporadoras 5%
Cabine 8%
Elevador 5 16%
Casa de Maquinas 8%
Plataforma
Elevatodria de 2 6% Cabine e Coluna 6%
Acessibilidade
GrupgieGseerIador 8 26% Grupo Gerador 26%
EZ':S;:: 1 3% Motor e Mecanismo 3%
Acionadores Manuais 5%
o g Bombas 5%
istemas de
Combate a Central de Alarme 5%
Incéndio e 10 32% Detectores de .
Bombeamento Incéndio 5%
Predial
Sprinklers 5%
Hidrantes 5%
SOMATORIO 32 pontos 100% 100%

Tabela 8 - Demonstrativo de calculo dos pesos dos elementos Mecanicos
Para realizar os célculos que fornecem o resultado da inspecdo, sdo utilizadas
“planilhas espelho”, que atribuem pontos percentuais para cada combinagado
de critério e elemento avaliada. O calculo do ponto percentual associado a
cada combinacdo é realizado através da multiplicagdao dos pesos do critério
pelo elemento. A tabela a seguir exemplifica o calculo dos pontos percentuais
para as combinagGes dos elementos “Elevador” e “Grupo Gerador” com cada
um dos critérios da planilha de inspecao.

l_

r |

%

||l
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METODOLOGIA

seguir sdo atribuidos a cada classificacdo, gerando a Nota do Edificio. Em razdo

» Manuteng&o Us 9 dos valores utilizados para o cdlculo, a nota pode variar entre 33% e 100%.
9 S
%) ) © o
£ 5 S z s % £ 3 g
[ S o 5 = © S e 9]
£ o] © -~ b B a s £ e
9 g = g = 7 = > s Classificagao REGULAR
w = I ) o 9 [ 20 £
A 2 s O g o A o
n (a] w
o Valor 2
@ kS 8% | 4% | 8% | 12% | 8% | 16% | 24%
S] O Tabela 10 - Valores atribuidos as classificacbes
i = 16%
s | SE
w 33 8% | 4% | 8% | 12% | 8% | 16% | 24%
© @
o=
82| s
So | S8 | 6% | 3% | 6% | 10% | 6% | 13% | 19% 6%
Bg | ®E
o e o
0O oo
lelue) leNue]
20 S3C 26% | 13% | 26% | 39% | 26% | 52% | 77% 26%
@ & (G
(0] (0]
s ‘J('f,’/?”tem 100% | 50% | 100% | 150% | 100% [ 200% | 300%
o
Tabela 9 - Demonstrativo do calculo dos pontos percentuais
O somatorio de pontos percentuais associados as classificagdes Inferior (l),
Regular (R) e Superior (S) é utilizado para produzir os graficos que indicam a
distribuicdo percentual de classificagbes por critérios e elementos.
Ao final dos resultados é apresentada ainda a Nota do Edificio. Essa nota
percentual permite a comparagdo rapida e direta entre quaisquer edificios
avaliados através de uma escala comum. Essa comparagdo somente é possivel
pelo fato do Grau de Importancia e dos Pesos dos Critérios serem definidos
previamente a inspecdo, sendo comuns a todos os edificios avaliados.
A Nota do Edificio é calculada através da atribuicdo de valores a cada uma das
classificacOes: Inferior (I), Regular (R) e Superior (S). Apds o calculo da
distribuicdo percentual das classificagdes, os valores indicados na tabela a
J:__ &)
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METODOLOGIA

3.3.3 Planilha de Anomalias (Tabela G.U.T.)

3.3.3.1 Critérios e Calculo das Notas

Apds a identificacdo das anomalias durante a inspecdo predial, é necessario
realizar o seu registro e classificacdo através da Planilha de Anomalias. A
classificacdo das anomalias segue a consagrada metodologia Gravidade,
Urgéncia e Tendéncia, também conhecida pelo acrénimo G.U.T.

A pontuacdo e os critérios para classificagdo das anomalias foram elaborados
pela area técnica previamente a inspecdo e sdo comuns para todas as
anomalias encontradas e todos os edificios inspecionados. A tabela a seguir
apresenta a classificagdo, pontuacdo e critérios para cada elemento da Tabela
G.U.T.

Classificagdo

Maéximo 10
Alto 8
Médio 6
Baixo 3
Minimo 1

Pontuagdo

Gravidade

Risco a vida do
usuario ou colapso
da edificagdo
(destruigdo do
equipamento) ou
dano ambiental
grave
"Risco de
ferimento ao
usuario ou avaria
ndo recuperavel
na edificagdo
(dano grave ao
equipamento) ou
contaminacao
localizada"
"Insalubridade ao
usuario ou
deterioragao
elevada da
edificagdo
(deterioragao
continua e rapida
do equipamento)
ou desperdicio de
recursos
naturais/materiais
"Incomodo aos
usuarios ou
degradacdo da
edificacao
(deterioragao
continua e lenta
do equipamento)
ou Uso ndo
racional dos
recursos
naturais/materiais"

Depreciagao
imobiliaria (do
equipamento)

Urgéncia Tendéncia

Impacto no
funcionamento da
edificagdo ou
Atendimento imediato

Evolugdo rapida

Impacto no
funcionamento do
pavimento ou
Atendimento a curto
prazo

Impacto no
funcionamento do
setor ou
Atendimento a médio
prazo

Evolugdo a
médio prazo

Impacto ao usuario
ou Atendimento a
longo prazo

Evolugdo lenta

Sem impacto na

atividade fim ou

Atendimento nao
planejado

Problema ndo
deve evoluir

Tabela 11 - Classificagdo e pontuacdo dos critérios da Tabela G.U.T.
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METODOLOGIA

Ao realizar a pontuagdo de todos os critérios de uma anomalia (Gravidade,
Urgéncia e Tendéncia), é gerada uma nota para a anomalia, que indica sua
prioridade de correcdo. Essa nota também é utilizada para ordenar as
anomalias na Tabela G.U.T.

A nota da anomalia consiste no cdlculo da média ponderada da pontuagao
atribuida a cada critério (Gravidade, Urgéncia e Tendéncia). A tabela a seguir
fornece os pesos de cada critério para a composi¢do da nota da anomalia.

Peso 40% 40% 20%

Tabela 12 - Pesos dos critérios da Tabela G.U.T.

Considerando ainda a necessidade de conferir maior prioridade as situagdes
que apresentem alta Gravidade e/ou Urgéncia, o célculo da nota é modificado
caso a anomalia seja de Gravidade e/ou Urgéncia maxima ou alta.
Numericamente, caso a anomalia apresente pontuacdo igual ou superior a 8
em, pelo menos, um desses critérios, a pontuagdo maxima (10) é atribuida ao
critério Tendéncia somente para o calculo da nota, sendo exibido na Tabela
G.U.T. a pontuagdo regularmente atribuida durante a classificacdo.

LAUDO DE INSPECAO PREDIAL | Férum Valténio Mendes Cardoso
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3.4 Resultados da Inspecao Predial

3.4.1 Planilhas de Inspecao

As planilhas de inspec¢do apresentam a avaliacdo dos elementos inspecionados no edificio de acordo com critérios técnicos, de manutencao e de uso. Cada elemento
é avaliado em relacdo a cada um dos sete critérios pré-estabelecidos, podendo receber classificacdo Inferior (I), Regular (R) ou Superior (S). Para maiores informacdes
acerca dos critérios de classificacdo e da metodologia empregada, consultar a subsecdo 3.3.1 - Planilha de Inspecao.
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RESULTADOS DA INSPECAO PREDIAL

3.4.2 HRvaliacao de elementos por area

3421  Civi
AREAS INSPECIONADAS TECNICA MANUTENCAO uso
| - Inferior- qualidade inferior a N .
expectativa usual; . N . Métodos, . A mtegrlda’d ?
R - Regular — qualidade regula ngzlacaf € Anomal.las Cronograma e Tecanas,. P.razos Confortos Adequagio ambiental estrutlfraIAe f|.5|ca,
com a expectativa; pagao Construtivas Prazos e Periodicidade contra~|ncend.|os., e
S - Superior — qualidade supera a CREIEIHE D
expectativa. PROJETO SUSTENTABILIDADE | PREVENTIVA | CORRETIVA INTEGRIDADE DESEMPENHO SEGURANGA
Estrutura R R
Alvenaria R R
Divisdrias R R
Pisos R R
Tetos R R
Fachadas R R
Pinturas R R
z& Esquadrias R R
ga InstalagOes hidrosanitarias R R
E Impermeabilizagao de
calhas/rufos R R
Telhados R R
Guarda-corpos R R
Escadas R R
SinalizagGes R R
PavimentagGes R R
Calgamentos R R

Tabela 13 - Planilha de inspegdo da area civil
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RESULTADOS DA INSPEGHO PREDIAL

3422  Elétrica

TOPICOS DA INSPECAO

TECNICA MANUTENCAO uso
AREAS INSPECIONADAS R
| - Inferior- qualidade inferior a expectativa usual; = l:r;’f”:g;ama Agoes para Agoes para Funcionamento, Risco de
R - Regular — qualidade regula com a expectativa; dentificacio dos Adequagdo Ambiental prevenir corrigir Anomalias durabilidade e acidentes
S - Superior — qualidade supera a expectativa. circuiios problemas problemas confiabilidade
PROJETO SUSTENTABILIDADE PREVENTIVA CORRETIVA INTEGRIDADE DESEMPENHO SEGURANCA
Fusiveis
Subestagio Disjuntor e relé de
média tensdo
Transformador
QGBT
Distribuicao QGNB

Quadros Parciais

Interna

Corredores

lluminacdo e Tomadas | Emergéncia

Externa

Tomadas

Captores
SPDA Cordoalha
Aterramento
Nobreak

SIE

Banco de Baterias

Tabela 14 - Planilha de inspegdo da area elétrica
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RESULTADOS DA INSPECAO PREDIAL

3423  Mecénica

TOPICOS DA INSPECAO

TECNICA MANUTENCAO uso
| - Inferior- qualidade inferior a expectativa
| usl.ual; | i:;toejzf;coﬁie/ Adequacdo a HAEDO Tempo de
R - Regular — qua |da<.:le regu acoma Localiza ;0 e/ou certificaqﬁescvi — intervalos res posta Instalagdo Funcionamento Risco ao usuario
. e).(pectatlva, . o & ~ & = . adequados P - Conservagao Confiabilidade /Estrutura

S - Superior — qualidade supera a expectativa; | Identificagdo dos | / Consumo de energia BAUED Execugdo

NA - Ndo se aplica. equipamentos
PROJETO SUSTENTABILIDADE PREVENTIVA CORRETIVA INTEGRIDADE DESEMPENHO SEGURANCA

Self Contained - Ar

Ar Condicionado - | cond. Tribunal do Juri R
Pequeno e Médio

Split - Condensadoras

Porte
Split - Evaporadoras
Cabine
Elevador —
Casa de maquinas
Plataforma
Elevatoria Cabina e Coluna

Acessibilidade
Grupo Gerador
Diesel

PortGes e Cancelas | Motor e mecanismo

Grupo Gerador

Acionadores manuais

Sistemas de Bombas
Lot @ Central de alarme
Incéndio e Sorinkl
Bombeamento prinkiers
Predial Detectores de incéndio
Hidrantes

Tabela 15 - Planilha de inspegdo da drea mecanica
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3.4.3 Hnalise do Resultado da Inspegdo por Airea

3431 Civil

RESULTADO DA INSPEQEO POR ELEMENTO -
CIVIL

Inferior =Regular B Superior

120%

100%
0, 0,
100% 85%  85%  85% 85%  85%  85% 207 85%  85%
5%
80%

70%

75%

60%

40% -

20%

0%

. 6@‘ &G b’b' P P x€
N N & & & & . & \,bc? &
3 © & o’ © <% g & 5
8% ¥ & N & ¢ ¢
O ®

Figura 1 - Resultado da inspe¢do por elementos na area civil
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RESULTADOS DA INSPECAO PREDIAL

RESULTADO DA INSPEGCAO POR TOPICOS -
CIVIL

Inferior =Regular & Superior

120%

100%

100%

80%

60%

40%

31%

20%

0%
0%

Figura 2 - Resultado da inspeg¢do por tdpicos na area civil
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%=  RESULTADOS DA INSPECAO PREDIAL

3432 Elétrica

RESULTADO DA INSPECAO POR EQUIPAMENTO
- ELETRICA

= Inferior ERegular = Superior

120%

100%

100% 95%

L

80%

60%

40%

24%
20%

0% 0%
0%

Subestacao Distribuicdo Iluminac¢do e Tomadas

Figura 3 - Resultado da inspe¢do por equipamento na area elétrica
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RESULTADOS DA INSPECAO PREDIAL

RESULTADO DA INSPECAO POR TOPICOS -
ELETRICA

Inferior =Regular = Superior

120%

100%

100% —
85% 83%

80%

60%

40%

20%

0% 0%
0%

Figura 4 - Resultado da inspeg¢do por topicos na area elétrica
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3433 Mecanica

RESULTADO DA INSPECAO POR EQUIPAMENTO -

120%
100%
80%
60%
40%

23% °
20%

0%
0%
Ar Condicionado -
Pequeno e Médio Porte

| 24 |

MECANICA

& Inferior ERegular & Superior

0% 0%

Elevadores

Acessibilidade

COORDENADORIA DE MANUTENGOES | COMAN | SEAP | TJDFT

Plataforma Elevatéria Grupo Gerador Diesel

100%

83%

12%
5%
0% =
Portdes e Cancelas Sistemas de Combate a
Incéndio e

Bombeamento Predial

Figura 5 - Resultado da inspe¢do por elementos na drea mecanica
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RESULTADOS DA INSPECAO PREDIAL

RESULTADO DA INSPECAO POR TOPICOS -
MECANICA

Inferior =Regular = Superior

120%

100% 100% 100%

100% 95% 95%

8%
80%

67%

60%

40% 33%

20%

0% 0% 0% 0%

0%
R\t é‘?"

§ <
Qé'@ ooég)

Figura 6 - Resultado da inspegdo por critérios na drea mecanica

%I EHE 1552 S‘IQ\”SSJ;,E LAUDO DE INSPECAO PREDIAL | Férum Valténio Mendes Cardoso | 25 |




3.4.4 Hnalise do Resultado Geral da Inspecao

RESULTADO GERAL DA INSPECAO POR
TOPICOS

Inferior =Regular B Superior

120%

100%
0,
85% 87% 88% 85%

84%

80%

60%

40%

20%

0% 0%
0%
o
« &
& &
& &

Figura 7 - Resultado geral da inspecdo por critérios
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RESULTADOS DA INSPECAO PREDIAL

NOTA CIVIL NOTA ELETRICA NOTA MECANICA

100% 100% 100%

0,
9 80% 94% 80%
80% 83% ° °

60% 60% 60%

40% 40% 40%

20% 20%

20%

0% 0%

0%

91%

91%

Figura 8 - Nota do Férum na Inspegdo

ﬁm LAUDO DE INSPEGAO PREDIAL | Férum Valténio Mendes Cardoso | 27 |




RESULTADOS DA INSPEC/i0 PREDIAL
3.5 Relagdo de Anomalias e Falhas (Tabela G.U.T.)

A Tabela G.U.T. (Gravidade, Urgéncia e Tendéncia) apresenta a relacdo de anomalias e falhas encontradas durante as inspecGes a edificacdo. Consta ainda da tabela
a localizacdo da anomalia, provaveis consequéncias, orientacdes e referéncia a foto da anomalia, caso existente. Através da pontuagdo atribuida a cada critério de
uma anomalia é gerada a nota correspondente, que é utilizada para classificar as anomalias. Quanto mais alta a nota, maior a criticidade da anomalia.

INSPECAO PREDIAL TOTAL

Férum Desembargador Valténio Mendes Cardoso — Recanto das Emas

PLANILHA RESUMO DAS ANOMALIAS ENCONTRADAS

° o .
NOTA | SETOR | PAVIMENTO | LOCALIZAGAO PROBLEMA FgTO ANOMALIA CONSEQUENCIA ORIENTACAO

ECECE AUEIOEIREE Solicitar Estudo Especifico
o - a R )
Clv 12 andar  Pdtio Central Desplacada 103 Ceramica Co.mprometlda, Risco De Para Teste Da Area Afetada @ @ @
desplacada Acidente
Fachada Funcionalidade Solicitar Estudo Especifico
Clv Térreo Entrada Principal Trincado 017 M.armore Co_mprometlda; Risco De Para Teste Da Area Afetada @ @ @
trincado Acidente
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RESULTADOS DA INSPECA( PREDIAL

MEC

Clv

Clv

MEC

MEC

Clv

Térreo

12 andar

Térreo

Térreo

Térreo

12 andar

Area externa

Distribuigdo - 1.07

Entrada Principal

Area externa
frente ao Férum

Area externa
lateral do Férum

Brinquedoteca -
1.14

NOTA | SETOR | PAVIMENTO | LOCALIZAGAO PROBLEMA

Tampa Do Recalque HID com

Abertura Invertida

Marmore Soltando Ou Com

Fissura

Desplacada

De Recalque HID Sem o
Adaptador Storz

Recalque HID Sem o
Adaptador Storz

Quebrado

006

125

015

015

001

122

N2
FOTO ANOMALIA

Sistema de
incéndio
hidrante tampa
do recalque HID
com abertura
invertida
Esquadria
Requadro
Mdérmore
soltando ou com
fissura

Fachada
Ceramica
desplacada

Sistema de
incéndio
hidrante de
recalque HID
sem o
adaptador Storz
Sistema de
incéndio
hidrante de
recalque HID
sem o
adaptador Storz

Fachada
Marmore
quebrado

CONSEQUENCIA

Dificuldade no
posicionamento da
mangueira da viatura do
CBMDF

Funcionalidade
Comprometida; Risco De
Acidente

Funcionalidade
Comprometida; Risco De
Acidente

Impossibilidade de
recalque de agua pela
viatura do CBMDF
durante ocorréncia de
incéndio

Impossibilidade de
recalque de agua pela
viatura do CBMDF
durante ocorréncia de
incéndio

Funcionalidade
Comprometida; Risco De
Acidente

ORIENTACAO

Reposicionar a tampa para
a posigcao correta

Remover Pega E Fixar
Novamente

Solicitar Estudo Especifico
Para Teste Da Area Afetada

Solicitar a reposi¢do do
adaptador junto a empresa
responsavel.

Solicitar a reposi¢do do
adaptador junto a empresa
responsavel.

Solicitar Estudo Especifico
Para Teste Da Area Afetada

LAUDO DE INSPECAO PREDIAL | Férum Valténio Mendes Cardoso

| 29 |




| 30|

MEC

Clv

ELE

Clv

Clv

Térreo

292 andar

12 andar

12 andar

29 andar

NOTA | SETOR | PAVIMENTO | LOCALIZAGAO

Area externa

Sala de
Videoconferéncia

Hall de entrada
principal.

Patio Central

Vara Criminal do
Tribunal do Juri

PROBLEMA

De Recalque SPK Sem o
Adaptador Storz

Marmore Soltando Ou Com

Fissura

Local obstruido

Quebrado

Marmore Soltando Ou Com
Fissura

COORDENADORIA DE MANUTENGOES | COMAN | SEAP | TJDFT

N2
FOTO ANOMALIA

Sistema de
incéndio
hidrante de
recalque SPK
sem o
adaptador Storz
Esquadria
Requadro
Mdérmore
soltando ou com
fissura

007

050

Linha Elétrica
Botoeira de
acionamento
rapido Local
obstruido

019

Fachada
Mdrmore fch
quebrado

104

Esquadria
Requadro
Mdérmore
soltando ou com
fissura

037

CONSEQUENCIA

impossibilidade de
recalque de agua pela
viatura do CBMDF
durante ocorréncia de
incéndio

Funcionalidade
Comprometida; Risco De
Acidente

Dificuldade de
desligamento em caso
de emergéncia.

Funcionalidade
Comprometida; Risco De
Acidente

Funcionalidade
Comprometida; Risco De
Acidente

ORIENTACAO

Solicitar a reposi¢do do
adaptador junto a empresa
responsavel.

Remover Pega E Fixar
Novamente

Remanejamento dos itens
que causam obstrugdo

Solicitar Estudo Especifico
Para Teste Da Area Afetada

Remover Peca E Fixar
Novamente

w&@%



RESULTADOS DA INSPECAO PREDIAL

N .
‘.
~ Ne o ~
NOTA | SETOR | PAVIMENTO LOCALIZACAO PROBLEMA FOTO ANOMALIA CONSEQUENCIA ORIENTACAO -.
Vara Civel de Fachada Funcionalidade Solicitar Estudo Especifico
Clv 29 andar Fa.m|||a Gab. Do Trincado 069 M.armore Co.mprometlda, Risco De Para Teste Da Area Afetada @ @ 0
Juiz - 2.30 trincado Acidente
Quadro
. - Barramento Risco de choque elétrico, -
§ Quadros Parciais Conexao do barramento mal . Isolar a conexdo
ELE Térreo . 025 Conexdo do sobrecarga e curto- @ 6
em Geral. isolada I adequadamente
barramento mal circuito.
isolada
Esquadria Funcionalidade
v 20 andar CEJUSC - Familia Acabamento Insatisfatério 052 Peitoril Co.mpro~met|da; R|§co~De Re.faze.r O Acabamento Do @
sala 2.08 Acabamento Infiltragdo; Depreciagdao  Peitoril
insatisfatério Imobilidria
Linha Elétrica
T s
L . ) _omaNdas Risco de choque elétrico, Instalar tomadas ou
Ministério Ligacdo de equipamento Ligagcdo de . .
ELE 12 andar L o 024 . mal funcionamento e plugues compativeis, @
Publico. elétrico fora de norma equipamento . .
e queima do equipamento conforme NBR 5410.
elétrico fora de
norma
Sistema de
Detector com Capa de Idnecteer:jl;) e Risco de ndo detecgdo Solicitar a retirada da capa
MEC Térreo Sala do gerador - P 004 ¢ L ¢ . de protegdo junto a @
Protecao alarme detector do alarme de incéndio N
manutengéo.
com capa de
protegao
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NOTA | SETOR | PAVIMENTO | LOCALIZAGAO PROBLEMA F(I;ITO ANOMALIA CONSEQUENCIA ORIENTACAO T

Grupo gerador
casa de maq. do
gerador

016 irregularidade
no caimento da

Na ocorréncia de
vazamentos de dleo e Refazer o caimento da @
outros liquidos nao valeta

Irregularidade No Caimento

MEC Térreo Sala do gerador Da Bacia De Contencdo

ocorrerd a contengdo

bacia de
contengdo
Banheiro Linha Elétrica Risco de choque elétrico,
ELE Térreo . Quebrada 002 Tomadas sobrecarga e curto- Substituir tomada @ e
Masculino. -
Quebrada circuito.
Sistema de
L] Solicitar a retirada da capa
, M tenca Detect C tecca Ri a tecga ~ .
MEC Térreo any engao etector com~ apa de 013 detecgdo e isco de ndo c.Ie Licga.o D @ 0
predial Protegdo alarme detector do alarme de incéndio N
manutengao.
com capa de
protegdo
Fachada Fulget  Depreciagdo Imobiliaria; Solicitar Estudo Especifico
Clv Térreo Entrada Principal Apresenta Fissura 014 a.presenta Dt’ett.erloragaolclontinua E Para Teste Da Area Afetada @ o e
fissura Rapida Da Edificagao
Linha Elétrica
T d ) i
Sala da Ligac3o de equipamento Lior:aﬁoa:je Risco de choque elétrico, Instalar tomadas ou
ELE Térreo - glg . St 005 = g mal funcionamento e plugues compativeis, @ o e
Manutengdo. elétrico fora de norma equipamento . .
s queima do equipamento conforme NBR 5410.
elétrico fora de
norma
Fachada do Patio Fachada Fulget  Depreciagdo Imobilidria; Solicitar Estudo Especifico
Clv Cobertura . Sinais De Infiltragdo 002 sinais de Deterioragdo Continua E ) £5P @ o 0
interno Para Teste Da Area Afetada

Infiltragao Rapida Da Edificagao
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RESULTADOS DA INSPECA( PREDIAL

NOTA | SETOR | PAVIMENTO | LOCALIZAGAO

76

72

72

72

72

ELE

ELE

Clv

Clv

Clv

29 andar

Térreo

12 andar

12 andar

29 andar

%ﬁ@g@:ﬂﬁ

Quadros Parciais
em Geral.

Em frente a sala
do Nobreak.

Redugdo a Termo
-1.10

Ministério Publico

Escada

PROBLEMA

Sem DPS

Condutor de PVC passado em

material metalico cortante

Sinais De Infiltragdo

Sinais De Infiltragdo

Sinais De Infiltragdo

N2
FOTO ANOMALIA

Quadro DPS

020 Sem DPS

Linha Elétrica
Condutor LE
Condutor de
PVC passado em
material
metalico
cortante

006

Parede interna
pintura sinais de
infiltragdo

116

Parede interna
pintura sinais de
infiltragdo

115

Parede interna
pintura sinais de
infiltragao

089

CONSEQUENCIA

Risco de queima de
equipamentos elétricos

Risco de cortar ou
danificar a isolagdo do
condutor, risco de
choque elétrico, curto
circuito, fogo e/ou
explosdo incéndio.

Insalubridade Ao
Usudrio; Deterioragdo Da
Edificagao;
Funcionalidade
Comprometida

Insalubridade Ao
Usuario; Deterioragdo Da
Edificagdo;
Funcionalidade
Comprometida

Insalubridade Ao
Usuario; Deterioragdo Da
Edificagdo;
Funcionalidade
Comprometida

ORIENTACAO

Instalar DPS

Acondicionar circuito em
infraestrutura adequada
para o local.

Identificagdo Da Origem Do
Problema E Corregao;
Retirada Do Material Na
Area Afetada, Limpeza E
Repintura (Respectivo
Processo)

Identificagdo Da Origem Do
Problema E Corregao;
Retirada Do Material Na
Area Afetada, Limpeza E
Repintura (Respectivo
Processo)

Identificagdo Da Origem Do
Problema E Corregdo;
Retirada Do Material Na
Area Afetada, Limpeza E
Repintura (Respectivo
Processo)

LAUDO DE INSPECAO PREDIAL | Férum Valténio Mendes Cardoso
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72

72

72

72

72
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NOTA | SETOR | PAVIMENTO | LOCALIZAGAO

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

292 andar

Térreo

Térreo

29 andar

29 andar

Sala de Muiltiplas
Fungdes 1-2.04

Parede proxima a
porta de saida de
emergéncia

Posto de Servigo
Saude - PSS

PDM - Posto de
Distribuicdo de
Mandados - 2.22

Contadoria

PROBLEMA

Sinais De Infiltragdo

Sinais De Infiltragdo

Sinais De Infiltragdo

Sinais De Infiltragdo

Puxador Com Defeito

COORDENADORIA DE MANUTENGOES | COMAN | SEAP | TJDFT

o o ~
F(l)\lTO ANOMALIA CONSEQUENCIA ORIENTACAO - .

061

030

023

080

044

Parede interna
pintura sinais de
infiltragao

Parede interna
pintura sinais de
infiltragao

Parede interna
pintura sinais de
infiltragao

Parede interna
pintura sinais de
infiltragao

Esquadria
Ferragem
puxador com
defeito

Insalubridade Ao
Usuario; Deterioragdo Da
Edificagao;
Funcionalidade
Comprometida

Insalubridade Ao
Usuario; Deterioragdo Da
Edificagdo;
Funcionalidade
Comprometida

Insalubridade Ao
Usudrio; Deterioragdo Da
Edificagao;
Funcionalidade
Comprometida

Insalubridade Ao
Usuario; Deterioragdo Da
Edificagdo;
Funcionalidade
Comprometida

Funcionalidade
Comprometida; Risco
Para Seguranga

Identificagdo Da Origem Do
Problema E Corregdo;
Retirada Do Material Na
Area Afetada, Limpeza E
Repintura (Respectivo
Processo)

Identificagdo Da Origem Do
Problema E Corregdo;
Retirada Do Material Na
Area Afetada, Limpeza E
Repintura (Respectivo
Processo)

Identificagdo Da Origem Do
Problema E Corregdo;
Retirada Do Material Na
Area Afetada, Limpeza E
Repintura (Respectivo
Processo)

Identificagdo Da Origem Do
Problema E Corregao;
Retirada Do Material Na
Area Afetada, Limpeza E
Repintura (Respectivo
Processo)

Corrigir Defeito Ou Trocar A
Peca

©O 0 O
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RESULTADOS DA INSPECA( PREDIAL

NOTA | SETOR | PAVIMENTO | LOCALIZAGAO

72

72

72

72

72

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

12 andar

22 andar

Térreo

Térreo

12 andar

%ﬁ@g@:ﬂﬁ

Brinquedoteca -
1.14

PDM - Posto de
Distribuicdo de
Mandados - 2.22

Sala de
Manutencgao

Tribunal do Juri -
Plenario - T.04

Ministério Publico

PROBLEMA FOTO ANOMALIA CONSEQUENCIA ORIENTACAO -..

Sinais De Infiltragdao

Sinais De Infiltragdo

Sinais De Infiltragdo

Sinais De Infiltragdo

Sinais De Infiltragdo

121

083

033

151

109

Parede interna
pintura sinais de
infiltragdo

Parede interna
pintura sinais de
infiltragao

Parede interna
pintura sinais de
infiltragao

Parede interna
pintura sinais de
infiltragao

Parede interna
pintura sinais de
infiltragao

Insalubridade Ao
Usudrio; Deterioragdo Da
Edificagdo;
Funcionalidade
Comprometida

Insalubridade Ao
Usuario; Deterioragdo Da
Edificagdo;
Funcionalidade
Comprometida

Insalubridade Ao
Usuario; Deterioragdo Da
Edificagdo;
Funcionalidade
Comprometida

Insalubridade Ao
Usuario; Deterioragdo Da
Edificagdo;
Funcionalidade
Comprometida

Insalubridade Ao
Usuario; Deterioragdo Da
Edificagao;
Funcionalidade
Comprometida

Identificagdo Da Origem Do
Problema E Corregao;
Retirada Do Material Na
Area Afetada, Limpeza E
Repintura (Respectivo
Processo)

Identificagdo Da Origem Do
Problema E Corregdo;
Retirada Do Material Na
Area Afetada, Limpeza E
Repintura (Respectivo
Processo)

Identificagdo Da Origem Do
Problema E Corregdo;
Retirada Do Material Na
Area Afetada, Limpeza E
Repintura (Respectivo
Processo)

Identificagdo Da Origem Do
Problema E Corregdo;
Retirada Do Material Na
Area Afetada, Limpeza E
Repintura (Respectivo
Processo)

Identificagdo Da Origem Do
Problema E Corregdo;
Retirada Do Material Na
Area Afetada, Limpeza E
Repintura (Respectivo
Processo)

LAUDO DE INSPECAO PREDIAL | Férum Valténio Mendes Cardoso
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72

72

72

72

68

64
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NOTA | SETOR | PAVIMENTO | LOCALIZAGAO

Clv

Clv

Clv

ELE

Clv

Clv

Térreo

29 andar

Térreo

Subsolo

12 andar

12 andar

Nobreak/Grupo
Gerador

PDM - Posto de
Distribuicdo de
Mandados - 2.22

Tribunal do Juri -
Plenario - T.04

Sala do Nobreak.

Patio Central

NSO - Nucleo de
Seguranga
Organica - 1.23

PROBLEMA

Sinais De Infiltragdo

Sinais De Infiltragdo

Sinais De Infiltragdo

Condutor de PVC expostos

Oxidada

Danificada

COORDENADORIA DE MANUTENGOES | COMAN | SEAP | TJDFT

N2
FOTO ANOMALIA

Parede interna
pintura sinais de
infiltragao

022

Parede interna
pintura sinais de
infiltragdo

082

Parede interna
pintura sinais de
infiltragdo

149

Linha Elétrica
Condutor LE
Condutor de
PVC expostos

001

Outros
Ferragem
oxidada

105

Parede interna
pintura
danificada

142

CONSEQUENCIA

Insalubridade Ao
Usuario; Deterioragdo Da
Edificagao;
Funcionalidade
Comprometida

Insalubridade Ao
Usudrio; Deterioragdo Da
Edificagdo;
Funcionalidade
Comprometida

Insalubridade Ao
Usuario; Deterioragdo Da
Edificagdo;
Funcionalidade
Comprometida

Auséncia de protegado
supletiva. Risco de
choque elétrico em
pessoas inadvertidas.

Funcionalidade
Comprometida;
Depreciagdo Imobiliaria;
Incobmodo Aos Usuarios

Depreciagdo Imobilidria;
Funcionalidade
Comprometida

ORIENTACAO

Identificagdo Da Origem Do
Problema E Corregdo;
Retirada Do Material Na
Area Afetada, Limpeza E
Repintura (Respectivo
Processo)

Identificagdo Da Origem Do
Problema E Corregao;
Retirada Do Material Na
Area Afetada, Limpeza E
Repintura (Respectivo
Processo)

Identificagdo Da Origem Do
Problema E Corregéao;
Retirada Do Material Na
Area Afetada, Limpeza E
Repintura (Respectivo
Processo)

Acondicionar circuito em
eletroduto adequado para
o local.

Recuperar Pega; Substituir

Revitalizar Pintura

N

Fat

-.

18]




RESULTADOS DA INSPECA( PREDIAL

L]
NOTA | SETOR | PAVIMENTO | LOCALIZAGAO PROBLEMA F(l)\lTO ANOMALIA

64

64

64

64

64

64

64

64

Clv

ELE

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

22 andar

Térreo

22 andar

29 andar

Térreo

29 andar

12 andar

Térreo

%ﬁﬂ@:ﬂﬁ

Entrada do
elevador privativo
- area comum

Sala
Brinquedoteca.

PDM - Posto de
Distribuicdo de
Mandados - 2.22
Vara Civel de
Familia - Gab. Do
Juiz - 2.30

Limpeza - T.06

Vara Criminal do
Tribunal do Juri

Juizado Especial -
Entrada Privativa
-1.19

Poco Inglés

Danificado

Caixa de tomada aberta

Danificado

Danificado

Manchada

Danificado

Danificado

Manchada

085

017

081

068

174

036

141

175

Piso vinilico
Danificado

Linha Elétrica
Tomadas Caixa
de tomada
aberta

Piso vinilico
Danificado

Piso vinilico
Danificado

Parede interna
pintura
manchada

Piso vinilico
Danificado

Piso vinilico
Danificado

Parede interna
pintura
manchada

CONSEQUENCIA

Depreciagdo Imobiliaria;
Incémodo Aos Usuarios

Auséncia de protegado
supletiva. Risco de
choque elétrico em
pessoas inadvertidas.

Depreciagdo Imobiliaria;
Incémodo Aos Usuarios

Depreciagdo Imobiliaria;
Incomodo Aos Usuarios

Depreciagdo Imobiliaria;
Funcionalidade
Comprometida

Depreciagdo Imobiliaria;
Incobmodo Aos Usuarios

Depreciagdo Imobiliaria;
Incémodo Aos Usuarios

Depreciagdo Imobilidria;
Funcionalidade
Comprometida

Substituir Pega Danificada

Fechar a caixa de tomada

Substituir Pega Danificada

Substituir Pega Danificada

Solicitar Estudo Especifico
Para Teste Da Area
Afetada; Refazimento Da
Pintura

Substituir Pega Danificada

Substituir Pega Danificada

Solicitar Estudo Especifico
Para Teste Da Area
Afetada; Refazimento Da
Pintura

LAUDO DE INSPECAO PREDIAL | Férum Valténio Mendes Cardoso
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SETOR | PAVIMENTO | LOCALIZAGAO

NOTA

64

64

64

64

64

64

64

| 38 |

Clv

Clv

ELE

Clv

Clv

ELE

ELE

12 andar

Cobertura

22 andar

12 andar

22 andar

12 andar

22 andar

Sanitario
Feminino

Caixa de escadas -

Ministério
Publico.

Area comum -
Recepgao

CEJUSC - Familia
sala 2.08

Ministério
Publico.

QDNB-2P

Fechadura Comprometida

Descascando

Caixa de tomada aberta

Descascando

Danificado

Caixa de tomada aberta

Condutor com isolagdo de cor
inapropriada no barramento

de PE

COORDENADORIA DE MANUTENGOES | COMAN | SEAP | TJDFT

009

165

026

097

051

016

018

Ne
PROBLEMA FOTO ANOMALIA

Porta laminado
em formica
fechadura
comprometida

Parede interna
pintura
descascando

Linha Elétrica
Tomadas Caixa
de tomada
aberta

Parede interna
pintura
descascando

Piso vinilico
Danificado

Linha Elétrica
Tomadas Caixa
de tomada
aberta

Quadro
Condutor QD
Condutor com
isolagdo de cor
inapropriada no
barramento de
PE

CONSEQUENCIA

Funcionalidade
Comprometida

Depreciagao Imobiliaria;
Funcionalidade
Comprometida

Auséncia de protegdo
supletiva. Risco de
choque elétrico em
pessoas inadvertidas.

Depreciagdo Imobilidria;
Funcionalidade
Comprometida

Depreciagdo Imobiliaria;
Incémodo Aos Usuarios

Auséncia de protegado
supletiva. Risco de
choque elétrico em
pessoas inadvertidas.

Risco de choque elétrico
de pessoas advertidas ou
qualificadas (eletricistas,
técnicos e engenheiros
eletricistas)

ORIENTACAO

Corrigir Problema Ou
Substituir Pega Danificada

Refazimento Da Pintura
Verificando Se Ha
Infiltragdo Ou Se A Pintura
Foi Feita Sobre Material
Pulverulento

Fechar a caixa de tomada

Refazimento Da Pintura
Verificando Se Ha
Infiltragdo Ou Se A Pintura
Foi Feita Sobre Material
Pulverulento

Substituir Pega Danificada

Fechar a caixa de tomada

Trocar condutor por outro
com isolagdo da cor
apropriada
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RESULTADOS DA INSPECA( PREDIAL

NOTA | SETOR | PAVIMENTO | LOCALIZAGAO

64

64

64

64

64

64

64

64

64

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Térreo

22 andar

29 andar

12 andar

29 andar

22 andar

29 andar

Térreo

29 andar

%ﬁﬂ@:ﬂﬁ

Reserva técnica -
embaixo da
escada

Sala de Muiltiplas
Fungbes 2 -2.05

Sala de Multiplas
Fungdes 1-2.04

Juizado Especial -
Conciliagdo -1.20

Contadoria

Vara Civel de
Familia - Gab. Do
Juiz - 2.30

CEJUSC - Familia
sala 2.07

Carceragem

Contadoria

PROBLEMA

Danificada

Danificado

Danificado

Danificado

Danificada

Descascando

Danificado

Descascando

Danificado

N2
FOTO ANOMALIA

182

059

062

132

043

067

046

155

042

Parede interna
pintura
danificada

Piso vinilico
Danificado

Piso vinilico
Danificado

Piso vinilico
Danificado

Parede interna
pintura
danificada

Parede interna
pintura
descascando

Piso vinilico
Danificado

Parede interna
pintura
descascando

Piso vinilico
Danificado

CONSEQUENCIA ORIENTACAO

Depreciagao Imobiliaria;
Funcionalidade
Comprometida

Depreciagdo Imobiliaria;
Incémodo Aos Usuarios

Depreciagdao Imobiliaria;
Incomodo Aos Usuarios

Deprecia¢do Imobiliaria;
Incémodo Aos Usuarios

Depreciagdo Imobiliaria;
Funcionalidade
Comprometida

Depreciagdo Imobiliaria;
Funcionalidade
Comprometida

Depreciagdao Imobiliaria;
Incomodo Aos Usuarios

Depreciagdo Imobiliaria;
Funcionalidade
Comprometida

Depreciagdo Imobiliaria;
Incomodo Aos Usudrios

Revitalizar Pintura

Substituir Peca danificada

Substituir Pega danificada

Substituir Peca danificada

Revitalizar Pintura

Refazimento Da Pintura
Verificando Se Ha
Infiltragdo Ou Se A Pintura
Foi Feita Sobre Material
Pulverulento

Substituir Pega danificada

Refazimento Da Pintura
Verificando Se Ha
Infiltragdo Ou Se A Pintura
Foi Feita Sobre Material
Pulverulento

Substituir Pega danificada

LAUDO DE INSPECAO PREDIAL | Férum Valténio Mendes Cardoso
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64

64

64

64

64

64

64

64
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NOTA | SETOR | PAVIMENTO | LOCALIZAGAO

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

12 andar

12 andar

Térreo

12 andar

12 andar

Térreo

Térreo

29 andar

Area comum

Redugdo a Termo
-1.10

PSP

Area comum -
Recepgdo

Ministério Publico

Carceragem

Sala Técnica - T.09

Sanitario
Feminino

PROBLEMA

Danificado

Danificado

Danificada

Descascando

Danificado

Descascando

Manchada

Fechadura Comprometida

COORDENADORIA DE MANUTENGOES | COMAN | SEAP | TJDFT

N2
FOTO ANOMALIA

Piso vinilico
099 Danificado
Piso vinilico

119 Danificado

Parede interna
pintura
danificada

032

Parede interna
pintura
descascando

095

Piso vinilico

113 Danificado

Parede interna
pintura
descascando

157

Parede interna
pintura
manchada

176

Porta laminado
de madeira
fechadura
comprometida

003

CONSEQUENCIA ORIENTACAO -.

Depreciagdo Imobiliaria;
Incémodo Aos Usuarios

Depreciagdao Imobiliaria;
Incomodo Aos Usuarios

Depreciagdo Imobiliaria;
Funcionalidade
Comprometida

Depreciagao Imobiliaria;
Funcionalidade
Comprometida

Depreciagdo Imobiliaria;
Incémodo Aos Usuarios

Depreciagdo Imobilidria;
Funcionalidade
Comprometida

Depreciagdo Imobiliaria;
Funcionalidade
Comprometida

Funcionalidade
Comprometida

Substituir Peca danificada

Substituir Pega danificada

Revitalizar Pintura

Refazimento Da Pintura
Verificando Se Ha
Infiltragdo Ou Se A Pintura
Foi Feita Sobre Material
Pulverulento

Substituir Peca danificada

Refazimento Da Pintura
Verificando Se Ha
Infiltragdo Ou Se A Pintura
Foi Feita Sobre Material
Pulverulento

Solicitar Estudo Especifico
Para Teste Da Area
Afetada; Refazimento Da
Pintura

Corrigir Problema Ou
Substituir Pega Danificada

© © 0 © 60 o
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RESULTADOS DA INSPECA( PREDIAL

NOTA | SETOR | PAVIMENTO | LOCALIZAGAO PROBLEMA

64 ELE 12 andar M’|n|.ster|o
Publico.

64 Clv Térreo Il -
Manutengao

64 Clv Térreo Limpeza - T.06

, Circulagdo

64 Clv Térreo . -
Privativa - Juri

64 Clv 12 andar Distribuigdo - 1.07

64 ELE 12 andar  Shaft

64  CIV Térreo S22 de

Telecomunicagdes

%ﬁﬂ@:ﬂﬁ

Caixa de tomada aberta

Danificada

Danificada

Descascando

Danificado

Escolha incorreta de cabo para
o local

Danificado

LAUDO DE INSPECAO PREDIAL | Férum Valténio Mendes Cardoso

N2
FOTO ANOMALIA

015

034

173

162

124

022

164

Linha Elétrica
Tomadas Caixa
de tomada
aberta

Parede interna
pintura
danificada

Parede interna
pintura
danificada

Parede interna
pintura
descascando

Piso vinilico
Danificado
Linha Elétrica
Condutor LE
Escolha
incorreta de
cabo para o
local

Piso vinilico
Danificado

CONSEQUENCIA ORIENTACAO

Auséncia de protegdo
supletiva. Risco de
choque elétrico em
pessoas inadvertidas.

Depreciagdo Imobilidria;
Funcionalidade
Comprometida

Depreciagdo Imobilidria;
Funcionalidade
Comprometida

Depreciagao Imobiliaria;
Funcionalidade
Comprometida

Depreciagdo Imobiliaria;
Incobmodo Aos Usuarios

Risco de choque elétrico;
risco de sobrecarga e
curto-circuito

Deprecia¢do Imobiliaria;
Incobmodo Aos Usuarios

Fechar a caixa de tomada

Revitalizar Pintura

Revitalizar Pintura

Refazimento Da Pintura
Verificando Se Ha
Infiltragdo Ou Se A Pintura
Foi Feita Sobre Material
Pulverulento

Substituir Pega danificada

Trocar o cabo por outro
apropriado (consultar
SERMEL)

Substituir Peca danificada

| 41|
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64

64

64

64

64

64
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NOTA | SETOR | PAVIMENTO | LOCALIZAGAO

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Térreo

22 andar

12 andar

12 andar

29 andar

22 andar

Térreo

Limpeza - T.06

Sala de
Videoconferéncia

Defensoria
Publica - 1.22

Juizado Especial -
Entrada Privativa
-1.19

Ministério Publico
2.36

Juizado de
Violéncia
Doméstica e
Familiar contra
mulher - 2.27

Area comum -
préximo ao
elevador

Ne
PROBLEMA FOTO ANOMALIA

Danificada

Danificado

Danificado

Descascando

Danificado

Danificado

Descascando

COORDENADORIA DE MANUTENGOES | COMAN | SEAP | TJDFT

174

047

145

134

064

074

172

Parede interna
pintura
danificada

Piso vinilico
Danificado

Piso vinilico
Danificado

Parede interna
pintura
descascando

Piso vinilico
Danificado

Piso vinilico
Danificado

Parede interna
pintura
descascando

CONSEQUENCIA ORIENTACAO -.

Depreciagao Imobiliaria;
Funcionalidade
Comprometida

Depreciagdo Imobiliaria;
Incémodo Aos Usuarios

Depreciagdao Imobiliaria;
Incomodo Aos Usuarios

Depreciagdo Imobilidria;
Funcionalidade
Comprometida

Depreciagdo Imobiliaria;
Incomodo Aos Usudrios

Depreciagdo Imobiliaria;
Incobmodo Aos Usuarios

Depreciagao Imobiliaria;
Funcionalidade
Comprometida

Revitalizar Pintura

Substituir Peca danificada

Substituir Pega danificada

Refazimento Da Pintura
Verificando Se Ha
Infiltragdo Ou Se A Pintura
Foi Feita Sobre Material
Pulverulento

Substituir Pega danificada

Substituir Pega danificada

Refazimento Da Pintura
Verificando Se Ha
Infiltragdo Ou Se A Pintura
Foi Feita Sobre Material
Pulverulento
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RESULTADOS DA INSPECA( PREDIAL

NOTA | SETOR | PAVIMENTO | LOCALIZAGAO

64

64

60

60

60

60

60

Clv

Clv

ELE

ELE

Clv

ELE

ELE

12 andar

Térreo

22 andar

Térreo

12 andar

Cobertura

12 andar

%ﬁﬂ@:ﬂﬁ

Defensoria
Pdblica - 1.22

Garagem interna

Hall privativo do
elevador.

Entrada principal
de veiculos

Sanitario

Feminino

Antena instalada
na cobertura da
edificagdo.

QDFL

PROBLEMA

Danificada

Danificada

Condulete sem tampa

Condulete sem tampa

Porta Prende No Vaso

Sanitario

ausente

Dois ou mais condutores

ligados no mesmo ponto no

barramento.

N2
FOTO ANOMALIA

Parede interna
146 pintura
danificada

Parede interna
019 pintura
danificada

Linha Elétrica
Conduto
Condulete sem
tampa

007

Linha Elétrica
Conduto
Condulete sem
tampa

008

Porta laminado
em formica
Porta prende no
vaso sanitario

SPDA

004 Aterramento
ausente
Quadro
Barramento
Dois ou mais

013 condutores
ligados no
mesmo ponto
no barramento.

008

CONSEQUENCIA ORIENTACAO

Depreciagdo Imobiliaria;
Funcionalidade
Comprometida

Depreciagao Imobiliaria;
Funcionalidade
Comprometida

Risco de degradagdo da
isolagdo dos condutores
que estdo expostos e
acumulo de dgua dentro
do condulete.

Risco de degradagdo da
isolagdo dos condutores
que estdo expostos e
acumulo de dgua dentro
do condulete.

Funcionalidade
Comprometida;
Depreciagdo Imobilidria

teste

Aguecimento.

Revitalizar Pintura

Revitalizar Pintura

Instalar tampa no
condulete

Instalar tampa no
condulete

Corrigir Problema Ou
Substituir Pega Danificada

reparar

Remanejamento para outro

ponto no barramento.
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56

56
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NOTA | SETOR | PAVIMENTO | LOCALIZAGAO

ELE

Clv

Clv

ELE

Clv

Clv

Térreo

Térreo

Térreo

Térreo

29 andar

22 andar

QGNB

Ar Condicionado

Sala de Repouso

QGNB

Juizado de
Violéncia
Doméstica e
Familiar contra
mulher - 2.27

Vara Civel de
Familia - Gab. Do
Juiz - 2.30

PROBLEMA

Dois ou mais condutores

ligados no mesmo ponto no

barramento.

Fissura

Fissura

Condutores sem terminais

Fissura

Fissura

COORDENADORIA DE MANUTENGOES | COMAN | SEAP | TJDFT

N2
FOTO ANOMALIA

Quadro
Barramento
Dois ou mais
condutores
ligados no
mesmo ponto
no barramento.

009

Parede interna

154 . ]
pintura fissura

Parede interna

161 pintura fissura

Quadro
Barramento
Condutores sem
terminais

011

Parede interna

078 pintura fissura

Parede interna

066 . .
pintura fissura

CONSEQUENCIA

Aguecimento.

Incdmodo Aos Usuarios;
Deterioragdo Da
Edificagdo

Incémodo Aos Usudrios;
Deterioragdo Da
Edificagao

Danos mecanicos
imediatos, fogo e/ou
explosdo devido ao
centelhamento,
rompimento do cabo e
aquecimento do
condutor

Incobmodo Aos Usuarios;
Deterioragdo Da
Edificagdo

Incdmodo Aos Usuarios;
Deterioragao Da
Edificagdo

Remanejamento para outro
ponto no barramento.

Solicitar Estudo Especifico
Para Exame Da Area
Afetada

Solicitar Estudo Especifico
Para Exame Da Area
Afetada

Ligar terminais aos
condutores e reapertar
conexdes aos disjuntores e
barramentos

Solicitar Estudo Especifico
Para Exame Da Area
Afetada

Solicitar Estudo Especifico
Para Exame Da Area
Afetada

NI

[10)

18]




RESULTADOS DA INSPECA( PREDIAL

NOTA | SETOR | PAVIMENTO | LOCALIZAGAO

56

56

56

56

56

56

56

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

ELE

29 andar

292 andar

29 andar

Térreo

Térreo

Térreo

12 andar

%ﬁ@g@:ﬂﬁ

Juizado de
Violéncia
Doméstica e
Familiar contra
mulher - 2.27

PDM - Posto de
Distribuicdo de
Mandados - 2.22
Juizado de
Violéncia
Doméstica e

Familiar contra
mulher - 2.27

Posto de Servigo
Saude - PSS

Garagem interna

Refeitorio

QDFL

Fissura

Fissura

Fissura

Fissura

Fissura

Fissura

Condutores sem terminais

076

079

077

026

020

029

010

Ne
PROBLEMA FOTO ANOMALIA

Parede interna
pintura fissura

Parede interna
pintura int
fissura

Parede interna
pintura fissura

Parede interna
pintura fissura

Parede interna
pintura fissura

Parede interna
pintura fissura

Quadro
Barramento
Condutores sem
terminais

CONSEQUENCIA ORIENTACAO

Incébmodo Aos Usuarios;

Deterioragdo Da
Edificagao

Incdbmodo Aos Usuarios;

Deterioragao Da
Edificagdo

Incobmodo Aos Usuarios;

Deterioragdo Da
Edificagdo

Incdbmodo Aos Usuarios;

Deterioragdo Da
Edificagdo

IncObmodo Aos Usuarios;

Deterioragdo Da
Edificagdo

Incdmodo Aos Usuarios;

Deterioragao Da
Edificagdo

Danos mecanicos

imediatos, fogo e/ou
explosdo devido ao

centelhamento,

rompimento do cabo e

aquecimento do
condutor

Solicitar Estudo Especifico
Para Exame Da Area
Afetada

Solicitar Estudo Especifico
Para Exame Da Area
Afetada

Solicitar Estudo Especifico
Para Exame Da Area
Afetada

Solicitar Estudo Especifico
Para Exame Da Area
Afetada

Solicitar Estudo Especifico
Para Exame Da Area
Afetada

Solicitar Estudo Especifico
Para Exame Da Area
Afetada

Ligar terminais aos
condutores e reapertar
conexdes aos disjuntores e
barramentos

LAUDO DE INSPECAO PREDIAL | Férum Valténio Mendes Cardoso
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56

56

56

56
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NOTA | SETOR | PAVIMENTO | LOCALIZAGAO

ELE

Clv

Clv

ELE

Clv

Clv

Térreo

Térreo

Térreo

Térreo

Térreo

12 andar

QGNB

Tribunal do Juri -
Plenario - T.04

Sala secreta do
JUri

QGNB

Pogo Inglés

Caixa de escadas -

PROBLEMA

Condutores sem terminais

Fissura

Fissura

Condutores sem terminais

Fissura

Fissura

COORDENADORIA DE MANUTENGOES | COMAN | SEAP | TJDFT

N2
FOTO ANOMALIA

Quadro
Barramento
Condutores sem
terminais

012

Parede interna

150 pintura fissura

Parede interna

160 . .
pintura fissura

Quadro
Barramento
Condutores sem
terminais

003

Parede interna

177 pintura fissura

Parede interna

71 pintura fissura

CONSEQUENCIA

Danos mecanicos
imediatos, fogo e/ou
explosdo devido ao
centelhamento,
rompimento do cabo e
aquecimento do
condutor

Incémodo Aos Usudrios;
Deterioragdo Da
Edificagao

Incdmodo Aos Usuarios;
Deterioragao Da
Edificagdo

Danos mecanicos
imediatos, fogo e/ou
explosdo devido ao
centelhamento,
rompimento do cabo e
aquecimento do
condutor

Incdmodo Aos Usuarios;
Deterioragao Da
Edificagdo

IncObmodo Aos Usuarios;
Deterioragao Da
Edificagao

ORIENTACAO

Ligar terminais aos
condutores e reapertar
conexdes aos disjuntores e
barramentos

Solicitar Estudo Especifico
Para Exame Da Area
Afetada

Solicitar Estudo Especifico
Para Exame Da Area
Afetada

Ligar terminais aos
condutores e reapertar
conexdes aos disjuntores e
barramentos

Solicitar Estudo Especifico
Para Exame Da Area
Afetada

Solicitar Estudo Especifico
Para Exame Da Area
Afetada

Fat




RESULTADOS DA INSPECA( PREDIAL

L]
NOTA | SETOR | PAVIMENTO | LOCALIZAGAO PROBLEMA F(l)\lTO ANOMALIA

56

56

56

56

56

56

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Térreo

12 andar

22 andar

Térreo

Térreo

Térreo

%ﬁﬂ@:ﬂﬁ

Nobreak/Grupo
Gerador

Juizado Especial -
Entrada Privativa
-1.19

Sala de Muiltiplas
Fungbes 1-2.04

Entrada Principal

Posto de Servigo
Saude - PSS

Subestagdo

Fissura 021
Fissura 135
Fissura 060
Fissurado 016
Fissurado 024
Fissura 013

Parede interna
pintura fissura

Parede interna
pintura fissura

Parede interna

pintura fissura

Teto forro gesso
fissurado

Teto forro gesso
fissurado

Parede interna
pintura fissura

CONSEQUENCIA ORIENTACAO

Incdmodo Aos Usuarios;
Deterioragdo Da
Edificagdo

Incdbmodo Aos Usuarios;
Deterioragdo Da
Edificagdo

Incdmodo Aos Usuarios;
Deterioragdo Da
Edificagdo

Deterioragao Da
Edificagdo; Incomodo Ao
Usudrio

Deterioragao Da
Edificagdo; Incdmodo Ao
Usuério

Incémodo Aos Usudrios;
Deterioragdo Da
Edificagao

Solicitar Estudo Especifico
Para Exame Da Area
Afetada

Solicitar Estudo Especifico
Para Exame Da Area
Afetada

Solicitar Estudo Especifico
Para Exame Da Area
Afetada

Se Causada Na Execugdo De
Luminaria, Detector Ou
Peca No Gesso, Emassar,
Lixar E Pintar; Caso Seja Por
Movimentagao, Abri-la,
Fechar Com Massa Plastica
Ou Abrir Uma Junta

Se Causada Na Execugdo De
Luminaria, Detector Ou
Peca No Gesso, Emassar,
Lixar E Pintar; Caso Seja Por
Movimentagdo, Abri-la,
Fechar Com Massa Plastica
Ou Abrir Uma Junta

Solicitar Estudo Especifico
Para Exame Da Area
Afetada
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NOTA | SETOR | PAVIMENTO | LOCALIZAGAO

56

56

56

56

56

56

56

| 48 |

Clv Térreo
CIvV 12 andar
Clv Térreo
CIvV Térreo
Clv 22 andar
MEC Térreo
Clv 12 andar

Subestagdo

Distribuigdo - 1.07

Reserva técnica -
embaixo da
escada

Plenario

Vara Civel de
Familia - Gab. Do
Juiz - 2.30

Plenario do Juri

Ministério Publico

PROBLEMA

Fissura

Fissura

Fissura

Fissura

Fissura

Tomada de Ar Sem Filtro

Fissura

COORDENADORIA DE MANUTENGOES | COMAN | SEAP | TJDFT

N2
FOTO ANOMALIA

Parede interna

012 X .
pintura fissura
123 Pzarede |r_1terna
pintura fissura
181 P.arede |r_1terna
pintura fissura
159 Pzarede |r_1terna
pintura fissura
071 P.arede |r.1terna
pintura fissura
Ar condicionado
005 ce[1tral casa de
mag. ar tomada
de ar sem filtro
110 Parede interna

pintura fissura

CONSEQUENCIA

Incdbmodo Aos Usuarios;
Deterioragdo Da
Edificagdo

Incdbmodo Aos Usuarios;
Deterioragdo Da
Edificagdo

Incdbmodo Aos Usuarios;
Deterioragdo Da
Edificagdo

IncObmodo Aos Usuarios;
Deterioragdo Da
Edificagdo

Incdmodo Aos Usuarios;
Deterioragao Da
Edificagdo

Contaminagdo do ar a
ser insuflado no
ambiente

Incdmodo Aos Usuarios;
Deterioragdo Da
Edificagdo

ORIENTACAO

Solicitar Estudo Especifico
Para Exame Da Area
Afetada

Solicitar Estudo Especifico
Para Exame Da Area
Afetada

Solicitar Estudo Especifico
Para Exame Da Area
Afetada

Solicitar Estudo Especifico
Para Exame Da Area
Afetada

Solicitar Estudo Especifico
Para Exame Da Area
Afetada

Limpar a grelha da tomada
de ar e instalar filtro

Solicitar Estudo Especifico
Para Exame Da Area
Afetada

® 6 6 6

S
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RESULTADOS DA INSPECA( PREDIAL

NOTA | SETOR | PAVIMENTO | LOCALIZAGAO

56

56

56

56

56

56

54

52

48

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

ELE

Clv

Clv

Térreo

22 andar

Térreo

12 andar

12 andar

22 andar

12 andar

Térreo

Térreo

%ﬁ@g@zﬂﬁ

Sala de
Manutencgao

Vara Criminal do
Tribunal do Juri

PSP
Defensoria
Publica - 1.22

Juizado Especial -
Entrada Privativa
-1.19

CEJUSC - Familia
sala 2.08

QDAC

Entrada dos
Banheiros

Lanchonete

Ne
PROBLEMA FOTO ANOMALIA

Fissura

Fissura

Fissura

Fissura

Fissura

Fissura

Danificado.

N3o Instalado ou Parcialmente
Instalado

Apresenta Fissura

035

039

031

144

140

053

014

011

178

Parede interna
pintura fissura

Parede interna
pintura fissura

Parede interna
pintura fissura

Parede interna
pintura fissura

Parede interna
pintura fissura

Parede interna
pintura fissura

Quadro
Disjuntor
Danificado.
Parede interna
rodapé nao
instalado ou
parcialmente
instalado

Parede interna
ceramica
apresenta
fissura

CONSEQUENCIA ORIENTACAO

Incdbmodo Aos Usuarios;
Deterioragdo Da
Edificagdo

Incdbmodo Aos Usuarios;
Deterioragdo Da
Edificagdo

Incébmodo Aos Usuarios;
Deterioragao Da
Edificagao

Incdmodo Aos Usuarios;
Deterioragao Da
Edificagado

Incébmodo Aos Usuarios;
Deterioragao Da
Edificagao

Incdbmodo Aos Usuarios;
Deterioragao Da
Edificagdo

Falha de operagao.

Depreciagdo Imobiliaria;
Incémodo Aos Usuarios

Degradagdo Da
Edificagdo; Incomodo
Aos Usuarios

Solicitar Estudo Especifico
Para Exame Da Area
Afetada

Solicitar Estudo Especifico
Para Exame Da Area
Afetada

Solicitar Estudo Especifico
Para Exame Da Area
Afetada

Solicitar Estudo Especifico
Para Exame Da Area
Afetada

Solicitar Estudo Especifico
Para Exame Da Area
Afetada

Solicitar Estudo Especifico
Para Exame Da Area
Afetada

Troca do Disjuntor

Instalar Rodapé

Solicitar Estudo Especifico
Para Teste Da Area Afetada

LAUDO DE INSPECAO PREDIAL | Férum Valténio Mendes Cardoso
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48

48

48

48

48

48

| 50 |

Clv

MEC

Clv

Clv

ELE

ELE

R
o
NOTA | SETOR | PAVIMENTO LOCALIZACAO PROBLEMA F(l)\lTO ANOMALIA

Térreo

Cobertura

Térreo

29 andar

12 andar

29 andar

Sala de
Telecomunicagdes

Cobertura

Caixa de escadas -

Sanitario

Feminino

QDFL-EXT

QDFL-2P

Com Bolhas

Pintura Desgastada

Com Bolhas

Quebrada

Fora do padrao.

Fora do padrao.

COORDENADORIA DE MANUTENGOES | COMAN | SEAP | TJDFT

163

009

168

004

023

021

Parede interna
pintura com
bolhas

Sistema de
incéndio
tubulagao
pintura
desgastada

Parede interna
pintura com
bolhas

Parede interna
ceramica
quebrada

Quadro
Disjuntor Fora
do padrao.

Quadro
Disjuntor Fora
do padrao.

CONSEQUENCIA

Depreciagdo Imobilidria;
Funcionalidade
Comprometida

Comprometimento da
identificacdo e
localizagdo/corrosdo

Depreciagdo Imobilidria;
Funcionalidade
Comprometida

Funcionalidade
Comprometida; Risco De
Acidente

Dano a estrutura do
quadro.

Dano a estrutura do
quadro.

ORIENTACAO

Refazimento Da Pintura
Verificando A Camada Logo
Abaixo (Se Houve Uso Da
Massa Adequada E/Ou Se
Ha Tinta De Qualidade
Inferior)

Repintar a tubulagdo
conforme a ABNT 6493

Refazimento Da Pintura
Verificando A Camada Logo
Abaixo (Se Houve Uso Da
Massa Adequada E/Ou Se
Ha Tinta De Qualidade
Inferior)

Solicitar Estudo Especifico
Para Teste Da Area Afetada

Troca do disjuntor.

Troca do disjuntor.

wgla;@;}f@%f%




RESULTADOS DA INSPECA( PREDIAL

NOTA | SETOR | PAVIMENTO | LOCALIZAGAO

48

44

44

44

44

42

42

42

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

292 andar

29 andar

Térreo

Térreo

22 andar

12 andar

12 andar

12 andar

%ﬁﬂ@:ﬂﬁ

Vara Civel de
Familia - Gab. Do
Juiz - 2.30

Caixa de escadas -

Carceragem

Refeitorio

Sala Técnica - 2.09

Ministério Publico

Juizado Especial -
Conciliagdo -1.20

Ministério Publico

PROBLEMA

Com Bolhas

Acabamento Defeituoso

Acabamento Defeituoso

Furada

Acabamento Defeituoso

Riscada/Danificada

Quebrada

Quebrada

N2
FOTO ANOMALIA

070

170

156

028

054

111

131

112

Parede interna
pintura com
bolhas

Parede interna
pintura
acabamento
defeituoso

Parede interna
pintura
acabamento
defeituoso

Parede interna
pintura furada

Divisdria Gesso
Acabamento
defeituoso
Esquadria
Ferragem
Riscada/Danifica
da

Parede interna
quina quebrada

Parede interna
quina quebrada

CONSEQUENCIA ORIENTACAO

Depreciagdo Imobilidria;
Funcionalidade
Comprometida

Depreciagdo Imobilidria;
Incobmodo Aos Usuarios

Depreciagdo Imobilidria;
Incémodo Aos Usuarios

Depreciagdo Imobilidria;
Incomodo Aos Usudrios

Depreciagdo Imobiliaria;
Incobmodo Aos Usuarios

Depreciagdo Imobilidria;
Incomodo Aos Usudrios

Depreciagdo Imobiliaria;
Incobmodo Aos Usuarios

Depreciagdao Imobiliaria;
Incomodo Aos Usudrios

Refazimento Da Pintura
Verificando A Camada Logo
Abaixo (Se Houve Uso Da
Massa Adequada E/Ou Se
Ha Tinta De Qualidade
Inferior)

Emassar, Lixar E Pintar

Emassar, Lixar E Pintar

Emassar, Lixar E Pintar

Emassar, Lixar E Pintar

Substituir Ou Restaurar A
Peca

Emassar, Lixar E Pintar

Emassar, Lixar E Pintar

LAUDO DE INSPECAO PREDIAL | Férum Valténio Mendes Cardoso
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SETOR | PAVIMENTO | LOCALIZAGAO

NOTA

42

42

42

42

42

42

42

42

42

| 52 |

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

12 andar

12 andar

12 andar

12 andar

12 andar

12 andar

22 andar

12 andar

22 andar

OAB-1.11

Juizado Especial -
Entrada Privativa
-1.19

Area comum

Redugdo a Termo
-1.10

Area comum -
Recepgao

OAB-1.11

Ministério Publico
2.36

Juizado Especial -
Entrada Privativa
-1.19

Area comum

Ne
PROBLEMA FOTO ANOMALIA

Riscada/Danificada

Riscada/Danificada

Quebrada

Quebrada

Quebrada

Quebrada

Quebrada

Enrugada

Quebrada

COORDENADORIA DE MANUTENGOES | COMAN | SEAP | TJDFT

128

137

094

117

096

129

065

139

087

Esquadria
Ferragem
Riscada/Danifica
da

Esquadria
Ferragem
Riscada/Danifica
da

Parede interna
quina quebrada

Parede interna
quina quebrada

Parede interna
quina quebrada

Parede interna
quina quebrada

Parede interna
quina quebrada

Parede interna
pintura
enrugada

Parede interna
quina quebrada

CONSEQUENCIA ORIENTACAO T

Depreciagdo Imobilidria;
Incémodo Aos Usuarios

Depreciagao Imobiliaria;
Incobmodo Aos Usudrios

Depreciagdo Imobiliaria;
Incobmodo Aos Usuarios

Depreciagdao Imobiliaria;
Incomodo Aos Usudrios

Depreciagdo Imobiliaria;
Incobmodo Aos Usuarios

Depreciagdao Imobiliaria;
Incomodo Aos Usudrios

Depreciagdo Imobiliaria;
Incobmodo Aos Usuarios

Depreciagao Imobiliaria;
Funcionalidade
Comprometida

Depreciagdo Imobiliaria;
Incémodo Aos Usuarios

Substituir Ou Restaurar A
Peca

Substituir Ou Restaurar A
Peca

Emassar, Lixar E Pintar

Emassar, Lixar E Pintar

Emassar, Lixar E Pintar

Emassar, Lixar E Pintar

Emassar, Lixar E Pintar

Refazimento Da Pintura
Observando O Tempo
Minimo Entre As Demdos
E/Ou A Temperatura
Maxima Da Superficie

Emassar, Lixar E Pintar
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RESULTADOS DA INSPECA( PREDIAL

NOTA | SETOR | PAVIMENTO | LOCALIZAGAO

42

40

38

36

36

36

36

36

36

%ﬁ@g@:ﬂﬁ

Sala de Muiltiplas

Clv 29
ClLC] Fungbes 2 -2.05
Clv Cobertura  Caixa de escadas -
MEC Térreo Carceragem
Vara Criminal do
[
av 2¢ andar Tribunal do Juri
Clv Térreo Limpeza - T.06
CIv 12 andar  Area comum
Clv 12 andar Ministério Publico
Juizado Especial -
Clv 12 andar Entrada Privativa
-1.19
Clv 29 andar DML

PROBLEMA

Riscada/Danificada

Manchas

Ausente

Vedagdo/Rejunte

Faltando Placa

Riscado/Fissurado/Descascado

Placa Fissurada/Danificada

Placa Fissurada/Danificada

Furado

LAUDO DE INSPECAO PREDIAL | Férum Valténio Mendes Cardoso

Ne .
FOTO ANOMALIA CONSEQUENCIA

058

166

003

038

174

093

114

136

073

Esquadria
Ferragem
Riscada/Danifica
da

Teto laje pintada
manchas

Portao
eletrénico
motor do portdo
ausente

Esquadria
Peitoril
vedagdo/rejunte
Teto forro
mineral faltando
placa

Teto forro
mineral
riscado/fissurad
o/descascado

Teto forro
mineral Placa
Fissurada/Danifi
cada

Teto forro
mineral Placa
Fissurada/Danifi
cada

Teto forro gesso
furado

Depreciagdo Imobilidria;
Incomodo Aos Usudrios

Depreciagdo Imobilidria

Atraso na operagdo de
transporte de presos

Risco De Infiltragdo

Depreciagdo Imobiliaria;
Incomodo Aos Usudrios

Depreciagdo Imobilidria;
Incobmodo Aos Usuarios

Depreciagao Imobiliaria;
Incomodo Aos Usuarios

Depreciagdo Imobilidria;
Incobmodo Aos Usuarios

Depreciagao Imobiliaria;
Incobmodo Aos Usudrios

ORIENTACAO

Substituir Ou Restaurar A
Peca

Identificar Motivo Da
Mancha, Providenciar
Corregdo, Se For O Caso

Solicitar a instalagdo do kit
de automatizagao

Revitalizar Juntas E
Vedagdes

Colocar Placa

Substituir Peca
Riscada/Furada/Descascada

Substituir A Placa
Danificada

Substituir A Placa
Danificada

Tampar O Furo, Emassar,
Lixar E Pintar

| 33 |




[ a T =

SETOR | PAVIMENTO | LOCALIZAGAO

NOTA

36

36

36

36

32

32

30

30

| 54 |

Clv

Clv

MEC

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

22 andar

12 andar

Cobertura

29 andar

12 andar

Térreo

22 andar

12 andar

Sala de
Videoconferéncia

Posto da Diretoria
do Férum - 1.02

Cobertura

Sala Técnica - 2.09

Sanitario
Feminino

Plenario

DML

DML

PROBLEMA

Vedacdo/Rejunte

Placa Fissurada/Danificada

Falta De Vedagdo Entre a
Linha Frigorigena e a Laje

Faltando Placa

Portal Instalagdo Defeituosa

Portal Material Defeituoso

Quebrado

Quebrado

COORDENADORIA DE MANUTENGOES | COMAN | SEAP | TJDFT
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FOTO ANOMALIA CONSEQUENCIA

049

106

008

056

007

158

072

102

Esquadria
Peitoril
vedagdo/rejunte
Teto forro
mineral Placa
Fissurada/Danifi
cada

Ar condicionado
condensadora
falta de vedagdo
entre a linha
frigorigena e a
laje

Teto forro
mineral faltando
placa

Porta laminado
de madeira
portal instalagdo
defeituosa

Porta laminado
em formica
portal material
defeituoso

Piso ceramica

Quebrado

Piso ceramica
Quebrado

Risco De Infiltragdo

Depreciagao Imobiliaria;
Incomodo Aos Usuarios

Infiltragdo de agua para
o interior da edificagdo

Depreciagdo Imobiliaria;
Incobmodo Aos Usuarios

Depreciagdo Imobilidria

Depreciagdo Imobilidria

Depreciagdo Imobiliaria;
Incobmodo Aos Usuarios

Depreciagdao Imobiliaria;
Incobmodo Aos Usuarios

Revitalizar Juntas E
Vedagdes

Substituir A Placa
Danificada

Refazer a vedagao da caixa

de passagem

Colocar Placa

Retirar Peca E Recolocé-La

Substituir Pega Danificada

Substituir Pega Quebrada

Substituir Pega Quebrada
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L]
NOTA | SETOR | PAVIMENTO | LOCALIZAGAO PROBLEMA F(l)\lTO ANOMALIA

30

30

30

30

28

28

28

28

Clv

Clv

Clv

MEC

Clv

Clv

Clv

Clv

Térreo

29 andar

12 andar

Térreo

12 andar

29 andar

22 andar

Térreo

%ﬁ@g@:ﬂﬁ

DML

Caixa de escadas -

Sanitario
Feminino

Plenario do Juri

Distribuigdo - 1.07

Sala de Multiplas
Fungdes 1-2.04

Contadoria

Limpeza - T.06

Quebrado

Descascando

Baixa Vasdo

Sem Identificagdo

Sem Espelho

Manchado

Manchado

Manchado

148

169

006

010

126

063

041

174

Piso ceramica
Quebrado

Outros
sinalizagdo
Descascando

Instalages
hidraulicas
torneira Baixa
vasao

Plataforma
acessibilidade
quadro de
comando sem
identificagdo

Outros tomada
interruptor sem
espelho

Teto forro
mineral
manchado

Teto forro
mineral
manchado

Teto forro
mineral
Manchado

CONSEQUENCIA

Depreciagdo Imobiliaria;
Incémodo Aos Usuarios

Funcionalidade
Comprometida

Incdmodo Aos Usuarios;
Funcionalidade
Comprometida

Dificuldade de
localizagdo e operagao
do equipamento em
caso de manutengédo e
emergeéncias

Depreciagdo Imobiliaria;
Incémodo Aos Usuarios

Depreciagao Imobiliaria

Depreciagdo Imobilidria

Depreciagao Imobiliaria

ORIENTACAO

Substituir Peca Quebrada

Revitalizar Pintura

Identificar Origem

Efetuando Troca De Pegas,

Se Necessario

Realizar a identificagdo do
quadro

Colocar Espelho

Identificar Motivo Da
Mancha, Providenciar
Corregao

Identificar Motivo Da
Mancha, Providenciar
Corregao

Identificar Motivo Da
Mancha, Providenciar
Corregao
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28

28

28

28

28

28
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Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

12 andar

12 andar

12 andar

12 andar

22 andar

29 andar

12 andar

Térreo

-y
NOTA | SETOR | PAVIMENTO LOCALIZACAO

28

Area comum

Em toda area
comum do Férum

Defensoria
Pdblica - 1.22

Redugdo a Termo
-1.10

CEJUSC - Familia
sala 2.07

Vara Criminal do
Tribunal do Juri

Sala de Reunido

Lanchonete

PROBLEMA FOTO ANOMALIA CONSEQUENCIA ORIENTACAO -..

Sujo

Sem Espelho

Manchado

Manchado

Manchado

Manchado

Manchado

Manchado

COORDENADORIA DE MANUTENGOES | COMAN | SEAP | TJDFT

092

098

143

118

045

040

108

180

Teto forro
mineral sujo

Outros tomada
interruptor sem
espelho

Teto forro
mineral
Manchado

Teto forro
mineral
Manchado

Teto forro
mineral
manchado

Teto forro
mineral
manchado

Teto forro
mineral
Manchado

Teto forro gesso
manchado

Depreciagdo Imobilidria

Depreciagdao Imobiliaria;

Incomodo Aos Usuarios

Depreciagdo Imobiliaria

Depreciagdo Imobilidria

Depreciagdo Imobilidria

Depreciagdo Imobilidria

Depreciagdo Imobilidria

Depreciagdo Imobilidria

Limpeza Com Material
Adequado Ou Troca Da
Pecga Suja

Colocar Espelho

Identificar Motivo Da
Mancha, Providenciar
Corregao

Identificar Motivo Da
Mancha, Providenciar
Corregao

Identificar Motivo Da
Mancha, Providenciar
Corregao

Identificar Motivo Da
Mancha, Providenciar
Corregao

Identificar Motivo Da
Mancha, Providenciar
Corregao

Identificar Motivo Da
Mancha, Providenciar
Corregao
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RESULTADOS DA INSPECA( PREDIAL

NOTA | SETOR | PAVIMENTO | LOCALIZAGAO PROBLEMA

28

28

28

28

28

28

28

28

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

22 andar

12 andar

12 andar

29 andar

22 andar

29 andar

12 andar

29 andar

%ﬁ@g@zﬂﬁ

Juizado de
Violéncia
Doméstica e
Familiar contra
mulher - 2.27

Distribuigdo - 1.07

Defensoria
Pdblica - 1.22

PDM - Posto de
Distribuicdo de
Mandados - 2.22

Area comum

Area comum

OAB-1.11

Sala de
Videoconferéncia

Manchado

Manchado

Sem Espelho

Manchado

Sem Espelho

Manchado

Manchado

Manchado
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075

127

147

084

086

088

130

048

N2
FOTO ANOMALIA

Teto forro gesso
manchado

Teto forro
mineral
Manchado

Outros tomada
interruptor sem
espelho

Teto forro
mineral
manchado

Outros tomada
interruptor sem
espelho

Teto forro
mineral
manchado

Teto forro
mineral
Manchado

Teto forro
mineral
manchado

CONSEQUENCIA

Depreciagdo Imobilidria

Depreciagdo Imobiliaria

Depreciagdo Imobiliaria;
Incémodo Aos Usuarios

Depreciagdo Imobilidria

Depreciagdo Imobiliaria;

Incobmodo Aos Usuarios

Depreciagao Imobiliaria

Depreciagdo Imobiliaria

Depreciagdo Imobilidria

ORIENTACAO

Identificar Motivo Da
Mancha, Providenciar
Corregao

Identificar Motivo Da
Mancha, Providenciar
Corregao

Colocar Espelho

Identificar Motivo Da
Mancha, Providenciar
Corregao

Colocar Espelho

Identificar Motivo Da
Mancha, Providenciar
Corregao

Identificar Motivo Da
Mancha, Providenciar
Corregao

Identificar Motivo Da
Mancha, Providenciar
Corregao
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NOTA | SETOR | PAVIMENTO | LOCALIZAGAO PROBLEMA F(I)\ITO ANOMALIA

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

12 andar

12 andar

12 andar

29 andar

Térreo

12 andar

Térreo

Térreo

12 andar

Area comum

Brinquedoteca -
1.14

Juizado Especial -
Entrada Privativa
-1.19

Sala Técnica - 2.09

Posto de Servigo
Saude - PSS

Sanitdrio
Feminino

Lanchonete

Tribunal do Juri -
Plenario - T.04

Area comum -
Elevador privativo

Sem Espelho

Manchado

Sujo

Manchado

Retorno Dos Gases

Danificada

Danificada

Lascada

Sujo

COORDENADORIA DE MANUTENGOES | COMAN | SEAP | TJDFT

091

120

138

055

027

005

179

153

101

Outros tomada
interruptor sem
espelho

Teto forro
mineral
Manchado

Teto forro
mineral sujo

Teto forro
mineral
manchado

Instalagdes
hidraulicas ralo
Retorno dos
gases

Porta laminado
de madeira
Danificada
Porta laminado
de madeira
Danificada

porta laminado
de madeira
lascada

Piso vinilico sujo

CONSEQUENCIA

Depreciagdo Imobiliaria;
Incémodo Aos Usuarios

Depreciagdo Imobilidria

Depreciagdo Imobilidria

Depreciagdo Imobilidria

Incobmodo Aos Usuarios
Depreciagdo Imobilidria;
Incobmodo Aos Usudrios
Depreciagdo Imobilidria;

Incobmodo Aos Usuarios

Depreciagao Imobiliaria

Depreciagdo Imobilidria

ORIENTACAO

Colocar Espelho

Identificar Motivo Da
Mancha, Providenciar
Corregao

Limpeza Com Material
Adequado Ou Troca Da
Peca Suja

Identificar Motivo Da

Mancha, Providenciar
Corregao

Substituir O Ralo

Substituir Peca Danificada

Substituir Pega Danificada

Substituir Laminado Ou, Se
For O Caso, Toda Pega
Danificada

Limpeza Com Material
Adequado

® 6 6 8 &6 6 © 6 6
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RESULTADOS DA INSPECAO PREDIAL

NOTA | SETOR

Clv

Clv

Clv

Clv

MEC

Clv

Clv

Clv

Clv

Térreo

12 andar

Térreo

29 andar

Térreo

12 andar

29 andar

12 andar

12 andar

%r@%é%%

Entrada Principal

Juizado Especial -
Conciliagdo -1.20

Sanitario
Masculino

Sala Técnica - 2.09

Casa de bombas
SS

Posto da Diretoria

do Férum - 1.02

Escada

Caixa de escadas -

Area comum

PAVIMENTO | LOCALIZAGAO PROBLEMA

Fissura

Fissurado

Lascada

Suja

Tubulagdo Apoiada de Forma
Improvisada

Fissurado

Pintura Danificada

Pintura Danificada

Falta Identificagdo Do Setor

133

010

057

011

107

090

167

100

Fachada Pintura
fissura

Piso granito
fissurado

Porta laminado
em formica
lascada

Parede interna
pintura suja

Sistema de
incéndio
bombas SPK
tubulagdo
apoiada de
forma
improvisada

Piso vinilico
Fissurado

Outros corrimdo
Pintura
danificada
QOutros corrimdo
Pintura
danificada
Outros
sinalizagdo Falta
identificacdo do
Setor

FOTO ANOMALIA CONSEQUENCIA

Depreciagdo Imobilidria

Depreciagdo Imobiliaria;
Funcionalidade
Comprometida

Depreciagdo Imobiliaria

Depreciagdo Imobilidria

Risco de quebra dos
calgos e danos a
tubulagdo

Depreciagdo Imobiliaria;
Incémodo Aos Usuarios

Depreciagdao Imobiliaria;
Incémodo Aos Usudrios
Depreciagdo Imobiliaria;

Incémodo Aos Usuarios

Incomodo Ao Usudrio

ORIENTACAO

Revitalizar Pintura

Trocar Pega Fissurada

Substituir Placa Danificada

Limpeza Com Material
Adequado

Construir base em concreto

Solicitar Estudo Especifico
Para Teste Da Area
Afetada; Identificagdo E
Solugdo Do Problema;
Troca Da Pega

Revitalizar Pintura

Revitalizar Pintura

Providenciar Identificagdo

LAUDO DE INSPECAO PREDIAL | Férum Valténio Mendes Cardoso
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NOTA

Clv

Clv

MEC

MEC

MEC

Clv

. SETOR | PAVIMENTO | LOCALIZAGAO

Térreo

Térreo

Térreo

Térreo

Cobertura

Posto de Servigo
Saude - PSS

Tribunal do Juri -
Plenario - T.04

Tribunal do Juri

Diversas salas

Garagem térreo

Platibanda da
Cobertura

PROBLEMA

Falta Identificagdo Do Setor

Falta Identificagdo Do Setor

Sem Placa De Identificagdo da
Sala

Sem Etiqueta de Identificagdo

Sem Placa de Identificagdo

Pintura Descascando

COORDENADORIA DE MANUTENGOES | COMAN | SEAP | TJDFT

Ne .
FOTO ANOMALIA CONSEQUENCIA

025

152

002

014

012

001

Outros
sinalizagdo Falta
identificacdo do
Setor

Outros
sinalizagdo Falta
identificacdo do
Setor

Ar condicionado
central casa de
mag. ar sem
placa de
identificagdo da
sala

Ar condicionado
evaporadora
sem etiqueta de
identificagdo

Sistema de
bombeamento
casa de bombas
sem placa de
identificagdo
Cobertura Rufo
metalico Pintura
descascando

Incémodo Ao Usudrio

Incobmodo Ao Usuario

Dificuldade de
localizagdo do local

Prejuizos ao controle da
manutengao

Dificuldade de
localizagdo e operagdo
do equipamento em
caso de emergéncias

Depreciagdo Imobilidria

ORIENTACAO

Providenciar Identificagdo

Providenciar Identificagdo

Afixar placa de
identificagdo correta

Solicitar a identificagdo do
equipamento

Realizar a identificagdo das
salas

Revitalizar Pintura

Tabela 16 - Relagdo de anomalias e falhas (Tabela G.U.T.)
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3.6 Grafico Resumo Tabela G.U.T.

HISTOGRAMA

80 -
70 69

QUANTIDADE DE ANOMALIAS

[10 - 20] [21 - 40] [41 - 60] [61 - 80] [81 - 100]
NOTAS ANOMALIAS

Figura 9 — Histograma Tabela GUT — LTI 12 Vers3do - 2019
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RECOMENDACOES FINAIS

3.1 CONSIDERACOES

3.7.1 Civil

Analisando a Planilha de inspecao, verificamos que a nota, no que se refere ao NUMAC, alcangou 83%. Nas colunas Preventivas, Corretivas, Desempenho e Seguranga
indicam atencao quanto ao piso, fachadas e pinturas.

Quanto as anomalias apresentadas na Planilha GUT, dos 182 itens, a pontua¢do mais alta diz respeito a problemas nas pedras de marmore que requadram as
esquadrias da fachada. De maneira geral este tipo de anomalia acarreta risco de acidentes no perimetro da edificagdo e compromete a funcionalidade. Sugerimos
gue sejam verificados os itens apontados e corrigidos.

3.7.2 Elétrica

Considerando os apontamentos descritos nas planilhas de anomalias e de inspecdo e os graficos presentes nos anexos sobre consumo de energia, concluimos que
as instalagdes elétricas do Férum do Recanto das Emas encontram-se em estado de conservagdo Bom, alcangando 94% no método avaliativo da COMAN.

Foram feitos vinte e seis apontamentos na tabela de anomalias, sendo cinco considerados graves, dezenove moderados e dois leves.

Com relacdo as instalacdes elétricas, grande parte dos quadros elétricos parciais apresentam alguma ndo-conformidade com as normas vigentes, das quais podemos
destacar: auséncia do dispositivo de protecdo de surto (DPS), condutor com isolagdo de cor inapropriada no barramento de protecdo e barramento de neutro
proximo ao cabo condutor de fase.

Nos painéis gerais ndo houve nenhuma observacdo relevante a ser feita. Os quadros gerais apresentam uma 6tima condicdo de manutencgao.

Sobre as tomadas e a iluminagdo: como consta na tabela GUT, observou-se uma frequente situacdo na qual as tomadas de piso ndo apresentam protecdo porque ja
estdo danificadas ou porque sua protecdo esta solta.

Um outro problema encontrado de maneira comum nos féruns de mesma estrutura sdo as tomadas de piso dentro das salas, pois sempre que é feita uma limpeza
com agua, cria-se o risco de molha-las, podendo assim causar acidentes e curto-circuito nas instalagoes.

Recentemente o Férum do Recanto da Emas passou por uma substituicdo do sistema de iluminagdo de lampadas fluorescentes para led.

No tocante a gestdo da manutengao preventiva realizada pela terceirizada responsavel, ela estd atendendo as necessidades do féorum. Outros apontamentos de
menor gravidade podem ser resolvidos com pequenas a¢des técnicas ou gerenciais.

3.7.3 Mecanica

Com base nas planilhas de inspecdo IRS e nos apontamentos na tabela GUT verificamos que as instalacGes da drea mecanica do Férum do Recanto das Emas, atingem
uma nota de avaliagdo de 96%. Dos 06 sistemas vistoriados apenas 01 deles apresentou nota | (inferior), essa classificagdo “I” deve —se a falta do adaptador Storz
nos registros de recalque de hidrantes e de sprinklers, por serem posicionados no passeio publico estes adaptadores sdo suscetiveis a furto. Os demais sistemas da
edificacdo apresentam étima avaliagdo e manutengao regular.

Intervengdes recentes com a substituicao de alguns equipamentos de ar-condicionado e a substituicdo da tubulacdo enterrada do hidrante de recalque contribuiram
para o aumento da confiabilidade e desempenho.
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RECOMENDACOES FINAIS

3.8 RECOMENDACOES FINAIS

3.8.1 Civil

Considerando os apontamentos de maior gravidade, algumas acGes sdo sugeridas como prioritarias:

Revitalizar as pastilhas soltas da fachada;

Reparos nos Fulget;

Reparos e manutencdo no marmore da fachada;
Substitui¢cdo do piso vinilico danificado;

Corrigir os sinais de infiltragdes nas paredes internas;
Tratamentos de fissuras internas.

‘7‘ ‘7‘ ‘7‘ ‘;7 ‘;7 ‘;7

3.8.2 Elétrica

Considerando como prioritarias as agcdes para o aumento da seguranca e de maior impacto financeiro, as seguintes a¢ées devem ser consideradas para um plano

de acdo especifico:
» Remanejar os moveis que estdo ao redor da botoeira de acionamento rapido, localizada no hall de entrada do férum;
Corrigir os quadros elétricos parciais, sobretudo com a instalagdo de DPS;
Aterrar a antena de telecomunicacdo instalada na cobertura da edificacdo;
Realizar inspecdo completa para melhorar o grau de o isolamento do barramento de neutro com os cabos condutor de fase nos quadros parciais;
Fechar as caixas de tomadas que estdo abertas.

>
>
>
>

3.8.3 Mecadnica
Algumas ac¢des sdo definidas como prioritarias para a melhoria da seguranca e integridade dos equipamentos da drea mecanica e da edificacdo.

>
>
>
>

Normalizar a posi¢cdao tampa do recalque de hidrantes para que a abertura fique voltada em direc¢do a via publica;
Instalar novos adaptadores Storz nos recalques de hidrantes e Sprinklers de forma que novos furtos possam ser;
Corrigir o caimento da valeta de contencdo de éleo do grupo gerador em dire¢do a caixa de contengdo externa;
Remover as capas de protecao dos detectores de fumaca.

LAUDO DE INSPECAO PREDIAL | Férum Valténio Mendes Cardoso
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ANEX0 I — ART / RRT

Este laudo vai impresso em 140 folhas, indo acompanhado de 05 anexos e 227
fotografias legendadas, tudo, devidamente rubricado pelos infra-assinados.
Brasilia, 26 de julho de 2021.

Christina Pereira Silva
Técnica em Edificacées
NUMAC/RENOVAR
Matricula — 2968

TRT: 0023363010-4/D-DF
CFT — Anotacdo de Responsabilidade Técnica: BR20211172634

Ronaldo Pacheco da Silva
Técnico em Eletromecdnica
NUMAM/RENOVAR
Matricula — 3040

TRT: 7144647814-9/DF
CFT — Anotacdo de Responsabilidade Técnica: BR20211179403

Leandro Alves de Oliveira
Técnico Eletrotécnico
NUMAI/RENOVAR
Matricula — 1477

TRT: 0148433219-9/DF
CFT — Registro de Responsabilidade Técnica: BR20211223003
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ANEXQ I — ART / RRT

BNEXO I - ART/RRT
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ANEXO IT - ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

BNEXO II - ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

Especificacdes basicas — Civil

Fachadas com Fulget e Pastilha ceramica

Estrutura em concreto armado

Esquadrias de aluminio

Paredes de alvenaria em tijolos furados

Forros internos em placas minerais

Piso elevado e granito

Paredes internas com pintura acrilica

Paredes das areas molhadas em ceramica do piso ao teto
InstalagGes hidraulicas e elétricas embutidas

YVVVVVYVYYVYVVY
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ANEXO0 IT - ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

OBSERVACOES: CONTRATOS
EQUIPAMENTOS DESCRICAO TECNICA VIGENTES, ESTADO DE
CONSERVACAO, VIDA UTIL, ETC.

Chave seccionadora tripolar STM

2 TP 13,8 KV para 380/220V

3TC1250 A para5A

1 Disjuntor de media tens3o de 630 A 1 Relé de
protecao URPE7104 PEXTRON

Contrato n. 126/2018, empresa

. Renovar Engenharia, de prestagdo
1. Subestacgao , ~ .
continua de manutengdo predial,
27TP com fornecimento de materiais.
3TC

Chave seccionadora
Fusivel de HH 40 A
Transformador a seco de 500 KVA

Disjuntor principal de 800A.
6 disjuntores de saida

2 multimedidor Contrato n. 126/2018, empresa
Renovar Engenharia, de prestacado
2. Quadros Gerais , & o P .G
continua de manutengao predial,
Disjuntor principal de 315 A com fornecimento de materiais.

8 disjuntores de saida
1 multimedidor

- o Y D
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ANEXO I - ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

3. Banco de Capacitores

4. Sistema de Alimentagao Ininterrupta

5.SPDA

Disjuntor principal de 500 A
7 disjuntores de saida
1 multimedidor

Contrato n. 126/2018, empresa
Renovar Engenharia, de prestagdo
continua de manutencgdo predial,
com fornecimento de materiais.

Poténcia reativa: 60 kVAr
Controladora: Embrasul CM4040

Marca: DELTA

Modelo: GES124HP

Poténcia: 120 kVA

Tecnologia: On-line Dupla conversao

Contrato n. 207/2019, empresa
POWER SAFETY SERVICOS E
COMERCIO DE ELETROELETRONICOS
LTDA-ME, de prestagdo continua de
manutengao de nobreak, com
fornecimento de pecas e baterias.

Marca: FIRST POWER
Modelo: LFP 1260
Quantidade: 40
Capacidade: 60Ah

Disjuntor principal 250 A
4 disjuntor de saida

1 chave de trés posigoes
1 multimedidor

Contrato n. 126/2018, empresa
Renovar Engenharia, de prestagdo
continua de manutencdo predial,
com fornecimento de materiais.

Subsistema de captagdo: anel perimetral com hastes e captores
Subsistema de descida: estrutural
Subsistema de aterramento: hastes

Tabela 17 - Detalhamento dos equipamentos e instalagGes elétricas do edificio
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ANEXO I - ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

Equipamentos — Mecanica

MECANICA

CONTRATOS VIGENTES

EQUIPAMENTOS DESCRICAO TECNICA

1. Climatizagao

Plenario do Juri

Demais Ambientes

Tipo: Self Contained

Marca: Springer Carrier

Modelo: 40MXA20236VS
Capacidade de refrigeracdo: 20TR

Tipo: Split
Marcas: Agratto ,Elgin, Carrier
Quantidade: 82

Capacidades de refrigeracao:
9;12;18;24;30 e 36.000 BTUs

Contrato de manutengao n2:
016/2021

Contratada: ARJ Sistemas de
ar condicionado e incéndio
LTDA.

Validade: 18/03/2022

2. Plataforma Elevatdria de
Acessibilidade

Quantidade: 01
Tipo: Plataforma elevatdria semicabinada

Lotacdo: 02 passageiros/275 Kg

Marca:Montele Elevadores
Local: Plenario do juri

N° PL.02.210/7826

Contrato de manutengao n2:
136/2016

Contratada: Honix Elevadores
Vigéncia: 02/12/2021

3. Elevadores

Marca: Atlas Schindler

Tipo: Elétrico sem casa de maquinas

Quantidade:3

Lotacdo: 09 passageiros/675 Kg Paradas:

03

Contrato de manutengao n2:
99/2018

Contratada: Honix Elevadores
Vigéncia: 18/07/2021

4. Grupo Gerador

5. Portdes e Cancelas

Marca: Stemac

Poténcia: 500 kVA

Corrente Maxima: 692 A

N2 Série: 0500008912

Motor: Scania DC1272A
Cancelas

Quantidade: 02

Marca: Rossi

Entrada e saida do estacionamento do
Forum

Gerador: WEG GTA
USCA: Stemac DS 7320
Fabricagdo: Abr/2012

Tempo de uso: 9 Anos

Portdes Automaticos
Quantidade: 02

Marca: Rossi Modelo: Dzi

Entrada e saida da garagem

Contrato de manutengao n2:
056/2020

Contratada: Power
Engenharia Comércio e
Servicos Ltda.

Validade: 25/06/2022

Contrato de manutengao n2:
209/2018

Contratada: Power
Engenharia Comércio e
Servicos Ltda.

Validade: 08/02/2022
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ANEXO I - ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

Acionadores Manuais: 29 Detector de Incéndio: 108 Contrato de manutengao n2:
6. Sistemas de Combate a Pavimentos com SPK: 03 Ventilagdo de escada: ndo 174/2018
Incéndio Contratada: R7 Facilities
Servigos de engenharia EIRELI.

Central de Alarme de Incéndio: Edwards EST-3
Validade: 13/11/2021

Bombas de Agua Pluvial Bombas de Agua Potavel

Marca: Dancor Marca: WEG
Potencia: 3.0 CV Potencia: 2.0 CV
Quantidade: 02 Quantidade: 02
Bomba de Hidrantes Bomba de Sprinklers Contrato de manutengdo n®:
7. Sistemas de Bombeamento Marca: Voges Marca: Voges 174/2018 o
Predial - - Contratada: R7 Facilities
Potencia: 5 CV Potencia: 10 CV Servigos de engenharia EIRELI.
Quantidade: 02 Quantidade: 02 Validade: 13/11/2021

Bomba Jockey

Marca: Dancor
Potencia: 3 CV
Quantidade: 01

Tabela 18 - Detalhamento dos equipamentos e instalages mecanicas do edificio
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ANEX0 IV — Coletanea de informacdes e Andlise Documental

ANEXO III — MODELO DE QUESTIONARIO PREVIO

Manutengao Funcionamento Uso Indevido Limpeza e Conservagao Seguranga

Consideragées acerca da Consideragdes acerca do . o . ~ .
~ Consideragées quanto  Consideragdes relaciona-
atuagdo da empresa Levantamento dos problemas mau uso dos ) . .
] L. . a limpeza dos das aos riscos dos equipa-
contratada e servigos do detectados pelos usudrios equipamentos, ou para . L
L. L . equipamentos e salas mentos aos usudrios
técnico finalidade diversa
Gerador
Elevadores

Bombas Hidraulicas

Sistemas de Incéndio
(Central de alarme,
hidrantes, detectores, etc.)

Cancelas e Portbes

Eletronicos

Ar Condicionado

Tabela 19 — Modelo de questionario prévio
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ANEX0 IV — Coletanea de informacdes e Andlise Documental

ANEXO IV — COLETANER DE INFORMHCﬁES E ANALISE DOCUMENTAL
39 CIVIL

3.9.1 Observagdes do PSP FORUM VALTENIO MENDES CARDOSO

TRIMESTRES RECANTO EMAS

As informacgdes relatadas na entrevista verbal com o responsavel pelo PSP, foram questionados os possiveis problemas
mais sérios e os mais recorrentes na edificacdo, de forma a auxiliar na vistoria, tanto no que diz respeito a sua programacao,

quanto a atencdo aos respectivos problemas. Como verificado na inspecdo e indicado na planilha GUT, os problemas mais Triml 328
sérios dizem respeito as pedras de marmore que requadram as esquadrias da fachada, as pastilhas cerdmicas que Trim2 381
apresentam desplacamento na fachada e as fissuras internas das paredes. Trim3 607
Trim4 580
3.9.2 Andlise de gasto com a CAESB
Triml 122
Quanto ao gasto com a CAESB, no primeiro trimestre do ano de 2019 do Férum do Recanto das Emas apresentou o maior Trim2 462
consumo de agua potavel. Os demais trimestres que apresentam maior consumo coincidem com a lavagem dos Trim3 632
reservatoérios, um inferior e dois superiores. No ano 2020 o consumo de dgua tratada caiu consideravelmente devido a Trimd 513
adogdo do trabalho Home Office como medida de prevengao a pandemia do Novo Corona Virus.
A expectativa é que em 2021 o consumo permanec¢a com queda ainda mais significativa nos gastos relativos ao consumo -
de agua tratada. o &=
Trim?2 113
Trim3 320
Trim4 227
Total Geral 5421

Tabela 20 — Analise de consumo
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Figura 11 — Consumo de 4gua por edificagdo em 2019 (L)
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3.10 ELETRICA

3.10.1 Observag¢des do PSP

As informacdes relatadas no questionario prévio e a entrevista com o PSP, quando cruzada com a planilha de inspec¢do, indicam que a edificacdo em questdo se
encontra em um 6timo estado de conservagao.

3.10.2 Andlise de gastos com a CEB

R$ 30.000,00
= R$ 25.000,00
=
]
E2 R$ 20.000,00
ey
K
a
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3
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Figura 12 — Valor total da fatura por més
h
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ERecanto da Emas = Aguas Claras EGuara =Riacho Fundo
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Figura 15 — Consumo por m? e por edificacdo
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O primeiro grafico mostra o valor total da fatura da concessionadria, por més, abrangendo o periodo entre abril de 2018 até abril de 2021.

O segundo grafico mostra o consumo de energia, em kWh (quilowatt-hora), por més, no mesmo periodo. Uma andlise cruzada dos dois primeiros graficos, indica
gue a partir de marco de 2020 houve uma reducdo do consumo de energia elétrica, e que essa reducdo foi acompanhada de maneira semelhante e proporcional a
reducdo do valor da fatura. Avaliando o periodo de abril de 2018 a fevereiro de 2020 e entre os meses de marco de 2020 até abril de 2021, marcando este Ultimo
periodo com inicio do Home office, houve uma redugdo aproximadamente de 25,57% no consumo de energia elétrica. Em contrapartida levando em consideragdo
os mesmos periodos citados anteriormente, houve uma redugdo de 28,87% no valor pago pela de energia elétrica.

O terceiro grafico mostra a demanda de energia, em kW (quilowatt), por més, no periodo de abril de 2018 e abril de 2021. Esse grafico tem relagdo com o uso
simultaneo dos equipamentos e instalagdes elétricas. Também indica a sazonalidade, no uso de equipamentos (por exemplo, maior consumo no verdo, por conta
do uso dos aparelhos de ar condicionado). O grafico também indica que, a partir de mar¢o de 2020, em decorréncia do momento atipico em que vivemos, quando
a grande parte dos trabalhos tem sido realizado de maneira home office, a demanda registrada ficou abaixo da demanda contratada.

O quarto grafico é um comparativo do consumo, dividido pela drea construida (m?), de féruns com arquitetura semelhante: Recanto das Emas, Aguas Claras, Guara
e Riacho Fundo. Foram somados os consumos por trimestre em 2020. Levando-se em consideracdo o momento atipico que estamos vivendo, o consumo relativo
do Férum do Recanto das Emas esta condizente com o dos outros féruns.

O férum do Recanto das Emas estd enquadrado no modo tarifario THS-A4 verde (estrutura horo-sazonal verde). De acordo com a resolucdao ANEEL n? 456 de
29/11/2000, a instalagdo elétrica do consumidor, com esta estrutura, deve ter um fator de poténcia no inferior a 0,92 (capacitivo ou indutivo). Quando este valor
é inferior a 0,92 serd cobrada multa pelo consumo de energia reativa excedente e demanda reativa excedente. No que se refere ao consumo de energia reativa
excedente do Férum do Recanto da Emas, este era considerdvel entre o periodo de abril de 2018 até agosto de 2020. O valor pago pelo consumo de relativo
excedente correspondia em média a 3,25% do valor total pago na fatura. Contudo, a partir de agosto de 2020, com a corregdo do banco de capacitor no QGBT,
houve o controle deste reativo, praticamente zerando o valor da multa. O quinto e ultimo gréfico registra a reducdo do valor pago pelo reativo.
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3.11 MECANICA

3.11.1 Observag¢bes do PSP

As observa¢Oes apontadas em questiondrio enviado ao servidor
Antonio Carlos Fortaleza de Aquino - matricula 317646 responsavel pelo Posto
de Servico Predial (PSPREM), demonstram que no geral as empresas vém
atendendo com satisfacdo as demandas de manutencdo preventiva e corretiva
dos equipamentos, algumas anomalias apontadas pelo PSP ja estdo sendo
tratadas com a abertura das ordens de servico para correcdo das falhas.

Os ambientes das casas de maquinas e casa de bombas apresentam
excelente estado de limpeza e conservacao.

3.11.2 Andlise da qualidade do ar

A verificacdo da qualidade do ar em todo o Férum é aferida através do
contrato 199/2018, firmado com a empresa GHS, no qual todos os Féruns do
TJDFT sdo submetidos a auditoria semestral em poluicdo ambiental e analise
microbioldgica. S3o coletadas amostras para a analise da qualidade do ar
interior e exterior. No dia 04 de margo de 2021 foram realizadas coletas de 10
amostras no Férum do Recanto das Emas conforme as tabelas abaixo:

Dados coletados conforme Notas Técnicas NT 01, NT02, NTO3 e NT04 da Anvisa
ek NT 0‘2;"";‘::3“ NT 002 NT 003 NT 004
N2 da amostra coleta Ponto de coleta Contagem | Relne30 | Dibxide de corborg
(€750 1VE (< Velocidade do ar (< 0,25 Temperatura | Umidade | Aerodisperséides
UFC/m?) 1,5) (< 1000 ppm) m/s) (232 a 262) < 80% < 80pg/m3

37766-2021 08:00 22 Andar sala 218- Vara criminal Juri 100 0,69 415 <0,20 21,9 57,4 <65,00
37767-2021 08:35 22 Andar sala 214- Vara criminal Juri <19 0,03 516 <0,20 22,5 60,2 <65,00
37768-2021 08:52 19 Andar sala 119-Juizado especial <19 0,1 522 <0,20 23,3 62,2 <65,00
37769-2021 09:12 22 Andar sala 212-Vara Criminal Juri 75 0,52 455 <0,20 24,3 55,9 <65,00
37770-2021 09:30 12 Andar sala 115-Sala de audiéncia 105 0,72 441 <0,20 23,2 55 <65,00
37771-2021 09:49 19 Andar Sala 109-redugao a termo 40 0,28 421 <0,20 22,9 62,4 <65,00
37772-2021 10:18 Posto de servigo Médico Sala TO1 55 0,38 438 <0,20 23 55,2 <65,00
37773-2021 10:39 Refeitorio Sala T02 105 0,72 427 <0,20 23 55,6 <65,00
37774-2021 10:59 Plenario do tribunal do juri <19 0,1 <410 <0,20 22,2 56,2 <65,00
N2 da amostra Ponto de coleta NT 0‘2;"’:::”5 NT 002 NT 003 NT 004
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ANEX0 IV — Coletdnea de informacdes e Andlise Documental

Hora da Cc;:t;ggm RIe/I:g(:io Diéxido de carbono Velocidade do ar (< 0,25 Temperatura | Umidade | Aerodisperséides
coleta UF_C/m3) 1 5)_ (< 1000 ppm) m/s) (232 a 262) < 80% < 80pg/md
37775-2021 11:19:00 | Em frente a entrada principal 145 NA <410 NA 27 47,5 N. A

Tabela 21 — Resultados Analiticos do laudo de analise da qualidade do ar

Através dos relatdrios conclui-se que nos ambientes verificados os niveis de qualidade do ar estdo em conformidade com a os padrdes exigidos na RE n? 09 da
Anvisa.

3.11.3 Histdrico de paradas dos elevadores

Os relatérios de manutenc¢do dos elevadores do TIDFT no periodo de abril de 2020 a abril de 2021, apontam que os 03 elevadores do férum do Recanto das Emas,
ndo apresentaram paradas ou defeitos significativos. A baixa ocorréncia de falhas demonstra a boa qualidade da manutengdo e o bom estado de conservagdo do
equipamento, outro fator a levar em consideragdo é o revezamento do funcionamento dos elevadores em razdo da pandemia de COVID-19 que reduziu a utilizagao
dos equipamentos.

3.11.4 Histdrico de disponibilidade do grupo gerador

A manutencdo preventiva/corretiva do grupo gerador Diesel do férum é realizada pela empresa Power Engenharia através do contrato 056/2020 e esta sujeito a um
Acordo de Nivel de Servico (ANS) que garante um nivel minimo de servico, maximizando a disponibilidade dos equipamentos. O indicador final do ANS leva em
consideracdo a disponibilidade dos equipamentos e suas falhas, o nivel minimo de disponibilidade do servico é de 97,24%.

Em consulta aos histéricos dos relatdrios de manutencdo dos ultimos 12 meses observa-se que a disponibilidade total do equipamento supera o acordo de nivel
contratado atendendo assim as expectativas.
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