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ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 051/2011

PA N. 00.062/2011
PREGAO PRESENCIAL N. 007/2011

Ao(s) 1¢ domésde u q@&k,-. de 2011, nos termos das leis n° 8.666/93, 10.520/2002,
dos Decretos 3.555/2000, 3.931/2001, 4.342/2002 e, das demais normas legais aplicaveis, na
Sala de Licitagdes da 1? Vara da Infancia e da Juventude do Distrito Federal, localizada no
SGAN 909, Bloco D e E, CEP 70.790-090 — Brasilia-DF séo registrados os pregos com a(s)
empresas abaixo identificada(s), referente ao Pregao Presencial N. 007/2011, cujo objeto é
o registro de precos para aquisicao de material elétrico, conforme o resultado exarado
na Ata de Reunido referente ao Pregdo Presencial N. 007/2010, de 02/08/2011. Os
materiais deverdo ser entregues, as expensas da(s) vencedora(s), no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, na Sec¢ao de
Almoxarifado e Patrimonio da 1* VIJ, em dias uteis, no enderego acima, no horario de 13 as
17 horas. As demais condigoes a serem observadas estao estipuladas no Edital do Pregao
Presencial N. 007/2011. A presente Ata de Registro de Pregos, tera a vigéncia de 01 (um)
ano, contada a partir da publicagao de seu extrato no Diario Oficial da Uniao.

FORNECEDOR REGISTRADO:
AABBA COMERCIO SERVIGO E MATERIAIS LTDA - EPP
CNPJ: 03.493.066/0001-59

VALOR
ITEM DESCRIGAO UN MARCA | QTDE | UNITARIO EM
RS

1 ELETRODUTO CORR:::DO PVC de 20mm x peca BRASFLEX 5 13,00
ELETRODUTO CORRUGADO PVC de 25mm x

2 50m peca BRASFLEX 5 14,90
ELETRODUTO DE PVA rigido roscivel de 1

3 1/2". Barra de 03 metros pega PIPE 100 6,40
ELETRODUTO DE PVA rigido roscavel de

5 3/4". Barra de 03 metros pega FIRE e %
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PLACA CEGA 3 x 3 na cor cinza

pega

RADIAL

100

0,90

10

PLACA CEGA PARA PETROLETE de 3/4 de
polegada na cor cinza

peca

RADIAL

100

1,50

11

FILTRO DE LINHA - 3 TOMADAS - Filtro de
linha 3 tomadas, tensdo nominal: 220 VCA,
fusiveis: 3A(220V), poténcia maxima:
1000VA, maximo grampeamento:
650VCA/25A, Pico Méximo: 2500A, cabo de
Forga: 1,30 mts +/- 10%.

peca

KAEL

15,50

12

FILTRO DE LINHA - 5 TOMADAS. Filtro de
linha 5 tomadas, tensdo nominal: 220 VCA,
fusiveis: 3A (220V), poténcia maxima:
1000VA, maximo grampeamento:
650VCA/25A, Pico Maximo: 2500A, cabo de
Forga: 1,30 mts +/- 10%.

peca

KAEL

18,80

14

FITA ISOLANTE DE ALTA TENSAO - 25MM X
10M. Fita isolante de alta tensdo, tipo
autofusdo, em borracha etileno propileno
(EPR), classe de temperatura de 902C para
regime continuo ou 1309C para regime de
emergéncia, na espessura de 0,76 mm, nas
dimensdes de 25 mm x 10 m, resisténcia a
tragdo de 155 (N/cm), alongamento de 800
%, rigidez dielétrica de 39,3 KV/mm,
resisténcia a isolagdo de 1.000.000 Mega
Ohm, segundo as normas NBR 10669 e ASTM
D 4388. Referéncia Fita Elétrica Scotch MR
23, de fabricagdo da 3M ou equivalente.

pega

PIRELLI

21

FUSIVEL DIAZED DE 35A X 500V

pega

TEE

20

22

FUSIVEL DIAZED DE 63A X 500V

TEE

20

24

INTERRUPTOR CONJUGADO COM TOMADA.
Interruptor conjugade, 250 wolts, 10
ampéres, com tomada 2P+T Universal, 250
volts, 10 ampéres, redonda - com placa.

RADIAL

50

25

INTERRUPTOR DE 01 SECAO C/ PLACA -
Interruptor fosforescente de 1 segdo, de 10A
¥ 250V, com placa 4 x 2 na cor cinza,
fabricado em termoplastico de PVC rigido e
contatos em cobre.

peca

RADIAL

50
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INTERRUPTOR DE 02 SECOES C/ PLACA -
Interruptor fosforescente de 2 segdes, de
10A x 250V, com placa 4 x 2 na cor cinza, pega RADIAL
fabricado em termoplastico de PVC rigido e
contatos em cobre.

50

27

INTERRUPTOR DE 03 SECOES C/ PLACA -
Interruptor fosforescente de 3 sec¢bes, de
10A x 250V, com placa 4 x 2 na cor cinza,| pega RADIAL
fabricado em termoplastico de PVC rigido e
contatos em cobre.

4,40

29

LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W X 220V -
TUBULAR. Limpada fluorescente tubular de
20 W x 220 volts, fluxo luminoso de 1.000
limens, temperatura de cor 6.000 a 6.500 K
(Kelvin), bulbo T10, vida Gtil minima de
7.500 horas.

pega OSRAM

300

2,98

31

LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W X 220V -
TUBULAR. Limpada fluorescente tubular de
40 W x 220 volts, fluxo luminoso de 2.700
ldmens, temperatura de cor 6.000 a 6.500 K
(Kelvin), bulbo T-12, vida util minima de
7.500 horas.

peca OSRAM

300

2,98

LUMINARIA DE SOBREPOR 2 X 32/38/40 W.
Lumindria de sobrepor de 2 x 32/38/40 W,
corpo em chapa de aco galvanizada, com
pintura eletrostatica em po poliéster epdxi,
refletor facetado em aluminio anodizado de
alta pureza e refletdncia, com grau de pureza
de 99, B5% ou superior, aleta plana em
chapa de ago pintada, medida externa
LxCxH= 307x1317x75 mm, sogquetes em
policarbonato, com contatos em bronze
fosforoso. Referéncia: CAC09-5232
Lumicenter ou equivalent

pega LUMICENTE

100

59,00

45

LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2" peca PIPE

100

0,55

47

LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" peca PIPE

100

0,24

v
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